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SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS ESTRUTURAL

1— PARA QUE ESTE SISTEMA SEJA EXECUTADO COM SUCESSO E COM O MENOR CUSTO POSSIVEL, DEVERA SER INICIADO
JUNTO COM A FUNDAGAO DA EDIFICAGAO SENDO IMPORTANTE O ACOMPANHAMENTO DE PESSOA RESPONSAVEL
PELA OBRA, PARA CONFERIR A PRESENGA DA BARRA NOS PILARES E FUNDAGAO, O TRANSPASSE DE 20 CM E A INTERLIGAGAO
DAS FERRAGENS DOS PILARES COM AS FERRAGENS DAS LAJES.

2— A INSTALAGCAO DAS BARRAS E LIGAGOES ENTRE PILARES E LAJES DEVERA SER EXECUTADA PELA CONSTRUTORA DURANTE A
CONCRETAGEM DA ESTRUTURA . A CAPTACAO E A EQUALIZAGAO DE POTENCIAIS PODERA SER EXECUTADA POR EMPRESA
ESPECIALIZADA A QUAL DEVERA EMITIR RELATORIO TECNICO DOS SERVICOS EXECUTADOS E ART JUNTO AO CREA.

Aterramento

Rebar #8mm x 3m
embutida no
tubuldo/bloco

g H A g H A g H 8 A B H 8 H B M H H M H B H 8 H B H H H g H # H g H H H g H H H g M 3— NOS PILARES DO CORPO DO PREDIO ( TORRE VERTICAL ) INDICADOS EM PROJETO DEVERAO SER INSTALADAS BARRAS
GALVANIZADAS A FOGO DENOMINADA "RE BAR " REF. TEL — 760, TRANSPASSADAS DE 20CM, CONECTADAS COM 3 CLIP" S
GALVANIZADOS REF. TEL — 5238 ( VER DETALHE ).

Descida | ]
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4— EM CADA PILAR DA TORRE DO PREDIO DEVERA SER INSTALADA 1 BARRA, SENDO QUE NOS PILARES EXTERNOS DEVERA
SER LOCALIZADA NA FACE MAIS EXTERNA, POREM DENTRO DO ESTRIBO, E NOS PILARES INTERNOS PODER’A SER INSTALADA
JZ:I EM QUALQUER POSICAO, SEMPRE FIXADA NOS ESTRIBOS POR ARAME TORCIDO. ( VER DETALHE )

o INTERLIGACAO ATRAVES DE FERRO DE CONSTRUGAO ¢ 3/8” (10mm) TRANSPASSADO EM 20CM NA VERTICAL E
baldrame NA HORIZONTAL EM FORMATO DE "L” ( VER DETALHE ), SENDO INTERLIGADO EM PRIMEIRO LUGAR NA BARRA DO
J SPDA "RE BAR” E AS DEMAIS FERRAGENS DO PILAR, UMA SIM, UMA NAO, EM POSICOES ALTERNADAS.

\ 5— NO ENCONTRO DAS FERRAGENS DA LAJE COM OS VERGALHOES LONGITUDINAIS DOS PILARES, DEVERA SER FEITA UMA
Sbe e

6— OS PROCEDIMENTOS ACIMA SE REPETEM EM TODOS OS PILARES E EM TODAS AS LAGES. NA 'ULTIMA LAJE, ONDE OS

o a o a PILARES QUE IRAO MORRER, AS "RE—-BARS” DEVERAO SER INTELIGADAS NA HORIZONTAL, AOS PILARES MAIS PROXIMOS QUE
IRAO SUBIR PARA A CASA DE MAQUINAS OU CAIXA D° AGUA, DE MODO QUE HAJA UMA CONTINUIDADE DE TODOS OS PILARES
DESDE A FUNDAGAOAO ATE O PONTO MAIS ALTO DA EDIFICAGAO

7— NOS LOCAIS ONDE NAO EXISTE ACESSO AO PUBLICO ( TELHADO DA COBERTURA, LAGE DA CASA DE MAQUINAS, TAMPA DA
CAIXA D' AGUA ), A "RE BAR" DEVERA AFLORAR ACIMA DOS PARAPEITOS NO MINIMO 30CM PARA QUE DURANTE A EXECUGAO
DA CAPTAGAO ESTAS BARRAS SEJAM INTERLIGADAS ~NA HORIZONTAL POR CABO DE COBRE NU #35mm2 TEL—5735, ATRAVES DE
ﬁ — a a a CONECTORES ADEQUADOS ( VER DETALHE ). NOS LOCAIS DE ACESSO DE PESSOAS ( PARAPEITO DO TERRAGO ) AS "RE BAR”
DEVERAO SER DIRECIONADOS PARA O LADO EXTERNO DA EDIFICAGAO, NA HORIZONTAL ANTES DE CHEGAR NO NIVEL DA
SOLEIRA ( PINGADEIRA ) DE MODO A SOBRAR 20 A 30CM. NA ETAPA DA EXECUGAO DA CAPTAGAO AS BARRAS DESTE NIVEL
o Ao DEVERAO SER INTERLIGADAS NA HORIZONTAL PELO LADO EXTERNO DO GUARDA CORPO COM BARRA CHATA DE ALUMINIO REF.
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Descida | TEL—770 E CURVA DE ALUMINIO REF. TEL—779, FIXADAS POR BUCHAS E PARAFUSOS ADEQUADOS ( VER DETALHE).
Em pilar de ferro
8- TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS EXISTENTES NAS COBERTURAS DA EDIFICAGAO ( ANTENAS, ESCADAS,
CHAMINES,ETC. ) DEVERAO SER INTERLIGADOS AO PONTO MAIS PROXIMO DO SISTEMA DE CAPTACAO PARA EQUALIZAGAO
e | ) S | L S | S | S | S || S || S | ]| S | Y S | ) S| =1 DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSIVEL DESCARGA.
— = ey —" 9— DEVERAO SER ADICIONADOS AO SISTEMA DE CAPTAGAO, TERMINAIS AEREOS REF..TEL—044 COLOCADOS A CADA 6 METROS.
ESSES TERMINAIS DIMINUIRAO A PROBABILIDADE DE A MALHA CAPTORA SER DANIFICADA NOS PNTOS DE IMPACTO.
Gebor 85mm x Im | S —| 1 | 1] I 1] 1] I 1 I 1 I ] 1 | | (] 10-0 ATERRAMENTO DESTE SISTEMA CONSISTE NA COLOCAGAO DE UMA "RE BAR” DENTRO DA FUNDAGAQ, SENDO QUE PARA
baldrame CADA PILAR DA TORRE DO PREDIO DEVERA SER USADA APENAS UM ELEMENTO DA FUNDAGAO ( ESTACA OU TUBULAO).
[m]n i i i i 11— TODA E QUALQUER ESTRUTURA METALICA PROXIMA AS DESCIDA DO PARA RAIOS DEVERAO SER OBRIGATORIAMENTE
CONECTADAS A MESMA ATRAVES DE CONECTORES E CABO 16MM?. ESSAS MASSAS METALICAS SAO COMPOSTA POR JANELAS,
BRISES E FERRAGENS EM GERAL.
a a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a a a o
Ll Ll Ll 12-PARA CERTIFICAGAO DA CONTINUIDADE EETRICA DA ESTRUTURA DA EDIFICAGKO, DEVERA SER REALIZADO TESTE DE
CONTINUIDADE ELETRICA ATRAVES DE MICRO—OHMIMETRO, CONFORME ANEXO “E” DA NBR—5419/01.
| S 1 T | Il | Il Ll Ll 1 ] | | -l 13— O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS POR DESCARGA
ATMOSFERICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA.
f——n e——= a— 14— NAO E FUNCAO DO SPDA A PROTECAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO—ELETRONICOS. PARA TAL, OS INTERESSADOS DEVERAO
Merromento___ ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS ( PROTETORES DE LINHA ) NAS CASAS ESPECIALIZADAS.
embutida no
(ubulBo/bloco =it = == = == = == = == = == = == = == = == = == = == il 15— TODOS 0S MATERIAIS ESPECIFICOS SAO DE FABRICAGAO DA TERMOTECNICA IND. E COM. LTDA, EQUIVALENTE OU SUPERIOR
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Em pilar de Terro || | — — )
16— ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER MODIFICACOES SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DO PROJETISTA.
17— MALHA DE ATERRAMENTO DO PARA—RAIOS DEVERA SER INTERLIGADA A MALHA DE TERRA DA AUTOMAGAO/TRANFORMADOR POR
e oo a i E—F —t —— i — i — E—f ——H = ——t e —] e —, b — S MEIO DE CABOS #50MMZ COBRE NU, COMFORME CONSTA NESTE PROJETO.
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- . BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" x 1/8" x 3m REF..TEL-771
o Cabo de cobre nd #50mm2 enterrado — para o sistema de
aterramento do SPDA Aterramento w
Rebar #8mm x 3m  —
embu~t|da no =
Sy Sy Sy Sy Sy Sy Sy - REBAR #8 x 3000mm REF.: TEL —762 Equivalente ou superior tubuldo/bloco L
Descida d
Rebar #8mm x 3m
\ REBAR #8 x 3000mm REF.: TEL —762 Equivalente ou superior embutido na ORGANIZAGCAO DAS
— — VOLUNTARIAS DE GOIAS
T Condutor de terra — _ @ .
— CENTRO LOGISTICO DE ARMAZENAMENTO E
// Haste copperweld 5/8” x 2,40m, alta camada — ~
~ DISTRIBUICAO
. Aderidisco — suporte equalizador colavel aluminio/inox Ref.: TEL—756 ~
fixada com adesivo Epoxi para suporficies porosas ref.: TEL—5904 ~ ~
po - = PROJETO EXECUTIVO
* Grampo tipo "x” em aluminio ref.:itel-723 ~_
Fixada com Aderidisco Ref.: TEL—756 + adesivo Epoxi ref.: TEL—5904 T ~ =
embutida no ENDERECO:
A Fixador universal de SPDA estanhado REF.TEL-5024 osto/bloce e tsges N AV. PROFESSOR ALFREDO DE CASTRO, ESQUINA COM RUA
Fixada com Aderidisco Ref.: TEL—756 + adesivo Epoxi ref.: TEL—5904 g:igt:ESmm T oo P e R omm2 7 ~ DF 1, CHACARA DO GOVERNADOR
embutido na
. trut
MINICAPTOR EM BARRA CHATA DE ALUMINIO o o~ ) .
Fixada com Aderidisco Ref.: TEL-756 + adesivo Epoxi ref.: TEL-5904 \ ~ 'q AREA TOTAL DA CONSTRUGAO | 8.094 m?
Caixa de inspegdo #300x300mm em PVC tipo solo Tel-557 N AREA PERMEAVEL TOTAL 2.200 m?
com tampa de ferro fundido com garras Tel-551 N
CAIXA DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAIS REF.: TEL—902, ™~
De fabricagGo termotecnica equivalente ou superior AN
Caixa de inspegdo suspensa em termopléstico 1" REF.: TEL—541, %
E ([:)e fClbI’iCCl(;flO L?rmiticnico equivolente ou superior eddrome Organizagéo Das Voluntarias de Goias - OVG CNPJ:
om conector bimetalico
e <L | CRSTNASLVIAOLVERADOS  famesciony dotre oo s
Conjunto dg para—raios tipo Franklin em mastro 1,00m simples com f&ﬁféﬁfblggo SANTOS VIANA:79717560110 Dados: 2024.05.26 22:27:03 03'00"
@ 2 descidas: para—raios Franklin latdo cromado para 2 descidas, D
referéncia TEL—012 em mastro simples de 3,00m x #2” com redugdo PROJETO: CRISTINA SILVIA O. SANTOS VIANA - ENGENHEIRA ELETRICISTA CREA 10184/D-GO
para 3/4", referéncia TEL—470, estaiado e com os acessdrios Descida e
apresentados em detalhe especifico. / o X Jm D_
De fabricagdo termotecnica equivalente ou superior PI q N' I ‘A D I l: BAI X A F I ' I l: RR I l: O estrutura (D
@ Aterrinsert para conexdo entre a RE-BAR e outros elementos
de aterramento e equalizagdo
REF.: TEL-656, De fabricagdo termotecnica equivalente ou superior PAR' I ‘I‘: 01 ASSUNTO: PATAY 20/03/2024
B e | e @ Aterrinsert para conexdo entre a RE—BAR e outros elementos PLANTA DE ”VIPLANTACAO ARQUVO:
o o 010 da captacdo SPDA_01-05_05_01_OVG-CLAD.dwg
R et REF.: TEL—656, De fabricagdo termotecnica equivalente ou superior ES CAI A 1 ° 100 CONTEUDO: PROCESSObs 02.93
e ° - PLANTA BAIXA DO TERREO - PARTE 01 | [rev
A - LEGENDAS T
e - NOTAS 01/0
s el - DETALHES S
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Aterramento Aterramento Aterramento Aterramento Atsrramento
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~ ubulao, oco ” ”
. tubuldo/bloco tubulgo/bloco _‘ tubuldo/bloco a tubuldo/bloco _ o ~ o BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8 X 1/8 % 3m REF.-TEL=771
o . o _ o ! o . o = o b o g o o = o b o 2 o LI e - — — —
Rebar #8mm x 3m Rebar #8mm x 3m Rebar 48mm x 3m Rebar #8mm x 3m Rebar ¢8mm x 3m Cabo de cobre ni #SOmmz enterrado — para o sistema de
embutido _na embutidg na embutido na embutido _n embutido na .
baldrame e e e baldram% e e e bald:%tme e e e e baldrame e baldrame gqtteerl:;;;nig = aterramento do SPDA
subestagdo
cobre nG 50mm2 — V)t —t—1— REBAR 98 x 3000mm REF.: TEL —-762 Equivalente ou superior
J \ REBAR 88 x 3000mm REF.: TEL —762 Equivalente ou superior
o
a o a o a [ Qo a o a o a o a o a o Ao a o 9o a o 9o a [ Qo a [ 9o )
B R R R Condutor de terra
Descida
m pilar de ferro y
// Haste copperweld 5/8” x 2,40m, alta camada
Aderidisco — suporte equalizador coldvel aluminio/inox Ref.: TEL—756
a o a o o o a o a ! H & H o a o a o a o o o a o a o o o a o o o a o o o a o o o o . . . .
fixada com adesivo Epoxi para suporficies porosas ref.: TEL-5904
Aterramento
Rebar. $8 3 . » P
i Vit L Nl * Grampo tipo "x” em aluminio ref.:itel—723
tubuldo//bloco Fixada com Aderidisco Ref.: TEL-756 + adesivo Epoxi ref.. TEL—5904
o o a9 o o o g o o o a9 o o o a9 o o o 9 o a o 9 o o o 9 o o o 9 o o o 9 o o . .
Tt —x N Fixador universal de SPDA estanhado REF..TEL-5024
Fixada com Aderidisco Ref.: TEL—756 + adesivo Epoxi ref.: TEL—5904
CH
MINICAPTOR EM BARRA CHATA DE ALUMINIO
s 7/8" x 1/8" X 300mm REF.. 942
] o o o a o a o a o a o a o o o ] o o o a o g o ] o a9 o ] o a9 o ] o a9 o ] o a9 o a Fixada com Aderidisco Ref.: TEL—756 + adesivo Epoxi ref.. TEL-5904
[] Caixa de inspegdo #300x300mm em PVC tipo solo Tel-557
; com tampa de ferro fundido com garras Tel-551
- Rebar #8mm x 3m
embutido na . _
i i oy d i g i i gl I i o i i o i i &g i i T i i i i i T i i T H baldrame J CAIXA DE EQUALIZAQAO DE POTENCIAIS REF.: TEL—902,
De fabricagdo termotecnica equivalente ou superior
Caixa de inspe¢do suspensa em termopldstico 1" REF.: TEL—541,
:J; E De fabricagdo termotecnica equivalente ou superior
Com conector bimetalico
a - Qo a o a o a ! H & H B 3 B ] o a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Descida Conjunto de para—raios tipo Franklin em mastro 1,00m simples com
m pilor de fferro @ 2 descidas: para—raios Franklin latdo cromado para 2 descidas,
referéncia TEL-012 em mastro simples de 3,00m x 92" com redugdo
para 3/4", referéncia TEL—470, estaiado e com os acessorios
apresentados em detalhe especifico.
a o a o a [ 4 @ a & ol o i ol i N N 7 - N - N - - De fabricagdo termotecnica equivalente ou superior
Aterramento
Rebar #8mm x 3m . ~
embutida no @ Aterrinsert para conexdo entre a RE—BAR e outros elementos
tubjiso/bloco de aterramento e equalizago
REF.: TEL-656, De fabricagdo termotecnica equivalente ou superior
a [ 5 o a o a o a o o i o T o 23 Aterrinsert para conexdo entre a RE—-BAR e outros elementos
da captagdo
d_) REF.: TEL-656, De fabricagdo termotecnica equivalente ou superior
o o 9o a o 9o a o 9o o
a o a9 o o o a9 o a B H & H B H & H |
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Descida Descida Descida Aterramento Descida Aterramento .
= Rebar- ¢8mm x* 3m T = Rebar 98 3 = Rebar 28 3 . Descida
Em pilar de ferro embutida no Em pilar de ferro embutida no Em pilar de ferro efnt?Jtida ";'1': X om Em pilar de ferro e;t?Jtidcﬂ? X om Descida ebar g8 X 3
tubuldo/bloco tubuldo/bloco Rebar #8mm x 3m tubuldo,/bloco Rebar #8mm x 3m tubuldo,/bloco embutido na
mbutido na mbutido na estrutura Interligar
baldrame / baldrame aterramento dos
n n n n g dois blocos
— 4 — —11 —H= 4 7 R - —t = — —— - —— = ; cobre nG 50mm2
={ = 4 d o X 7 - 2\ ya—==—: — At —EA— — Aterramento
Interligar | / Rebar #8mm x 3m
¢ Sm Rebar #8mm x 3m aterramefito dos / / Desci ten;)b'ijjld/qblno
—_— . dois blocos | S g escigp 1\ Descida Y ubuldo/bloco
embutido na cobre_n@)50mm2 } Descidd f — : Rebar|[68mm x 3m Rebar 88mm x 3m éteilzgn;ear;:?n T Sm gezcnda(pa 3
baldrame f : ! embutido na ) — ebar #8mm x 3m
Rebar @8mm x 3m ee embutido _na ~ embutida |no tmbutido na
embutidg ‘na estrutura \ [ tubllgo //bloca estrutura
estruturg \
Rebdr ¢8mm x fAm \ ]
embutido-na 1 [ =l
baldrame l -
]
Rebar #8mm X 3m = Rebar #8mnli|x 3m > ,/
embubido na embutids nd /{7 f I
baldrame baldrame e } {
/
j /
Aterramento Aterragmento . —1 - — - t L 1 — t:'
Rebar #8mm~x 3m Rebar| #8mm x 3m Interligar u Mt | | /
embutida _no embutida no aterramento dos o L \ /
tubulgio /bloco tubuldo,/bloco dois blocos m Aterramento . S
cobre nG 50mm2 Rebar #8km x |Bm -y e
Rebar 88mm x 3m Rebar ¢8mm x [3m embutida ne ||
embutido na embutido na tubuldo/bloco
baldrame baldrame DETALHE 01
=7 - escida A
=S = Rebar #8mm_x[3m 1 ZEZ:?O@Smm 3m ebar #8mm x 3m CONTROLE DE REVISOES
embutido na mbutido na :225:’&3 na Interligar
baldrame o truti — ; t to d At t
f e il P o oces 7 e 5 00 | 20/03/2024  ENTREGA INICIAL
Q ; {C—DEFALHEDT T obleida cobre ni 50mm2 embutida no . ~
- ‘ R tubuio /bloco 01 | 27/05/2024 | ADEQUACAO CONFORME REVISAO 1
— Aterramento / embutido _na
? — i Rebar #8mm x 3m / Ul Aterramento estrutura
embutida no J,,/./ Rebar #8mMm X 3m -
tubuldoybloco — N embutida no L — = : 7 7z
> Rebar 98mm x 3m P { il i I ||| tubuldo/bloco Aterramento Descida
— 'M‘ embutido na // \ \ RN Rebar #8mm x 3m Rebar #8mm x 3m
Aterramento Aterramento baldrame M Descida \\ \\ \ I embutida no embutido na
Rebar #8mm x 3m Rebar #8mm x 3m / “Rebar @8mm x 3m~ “ \ Il tubuldo/bloco estrutura
embutida no embutida no embutido na | [ ] - | N
tubul@o/bloco tubuldo/bloco estrutura (| Descida
Descida Rebar #8mm x 3m
Descida Em pilar de ferro Aterramento Descida N > en:buttndo na
Em pilar de ferro Rebar #8mm x 3m Rebar #8mm x 3m DETALHE ] estrutura
\ embutida no embutido na Interligar L { L
= tubuldo/bloco estrutura ate_rrcmento Jos Aterramento
Aterramento dois—Blgcds I Rebar #8mm x 3m
Rebar #8mm x 3m cobre—al [5Dmm2 embutida no
Rebar #8mm x 3m embutida no | tubuldo/bloco

embutido na

baldrame tubuldo/bloco
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embutida no 1
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Aterramento | Aterramentg N L
Descida Rebar/ #8mm| x 3m Rebar-#8mm x 3m ’- |
Em pilar de ferro embutida n | embutida 1 zZ
steebrggrr;ear;:?n _— tubuldo/blo 0 tubuldo/blpgo ™ L
embutida no | 8
tubulgo/bloco = I N
Aterramento | // 7 N <DETAL‘—HE o W
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e miiide o \ | & ! ORGANIZAGAO DAS
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1 \\ // I ,/ I
\\\,W | //,/ ‘ } = — ] .
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(n) T ~
| + | N DISTRIBUIGAO
Rebar 28 3 H .
Rebar #8mm x 3m " eﬁ'nti:tidon:n? = DETALHEI0 > i =
embutido | na | baldrame i | .
baldrame Descida \ Desdidg
. b= PROJETO EXECUTIVO
~ embutido na
- estrutura
1 S |
/ M 1
Aterramento L I 1 ENDEREGO:
Rebar #8mm x 3m f : 7 / | |
Aterramento embutida no ] AV. PROFESSOR ALFREDO DE CASTRO, ESQUINA COM RUA
Rebar #8mm x 3m Rebar,_#8mm x 3m tubulo/bloco J / Aterramento N
embutida no gn;guﬁdo na ’/;tebrran;eanto 3 H__Detcida S;bt?‘_';ﬁg?”:: x 3m DF 1 s CHACARA DO GOVERNADOR
- ebar $8mm x 3m -
tubuldo/bloco aldrene embutida no ]‘ efnbt?u.:'tigc?r?-nzn X 3m tubuldo,/bloco
Descida tubulﬁo/bloco estrutura ,
Eo ilar e Tarrs N AREA DO TERRENO ORIGINAL: 11.821 m?
i \ AREA TOTAL DA CONSTRUGAO | 8.094 m?

H AREA PERMEAVEL TOTAL 2.200 m?

Rebar #8mm x 3m

Descida embutido na
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Rebar ¢8mm x 3m Rebar #8mm 3m N
embutida no \ embutida no "
tubul&o/bloco tubuldo/bloco N Organizagao Das Voluntarias de Goias - OVG CNPJ:
4 \ Descide Rebar #8mm x 3m CRISTINA SILVIA OLIVEIRA DQS Assinado de forma digital por CRISTINA SILVIA
g't?rrrlj:rz;nto = Eescic_ilo  — Em pilar-de ferro gg‘lg';';'r:g na N OLIVEIRA DOS SANTOS VIANA:79717560110
m. pilar” de_ferro .
Desdida dois blocos . Rebar #8mm x| 3m SANTOS VIANA.7971 75601 1 O Dados: 2024.05.26 22:29:52 -03'00'
ebar $8mm x 3m cobre nG 50mm2 embutido na D
embutido na Rebar #8mm x 3m baldrame PROJETO: CRISTINA SILVIA O. SANTOS VIANA - ENGENHEIRA ELETRICISTA CREA 10184/D-GO
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Interligar as estruturas Interligar as estruturas Interligar as estruturas Interligar as estruturas Interligar as estruturas

Pilar metalico BARRA CHATA EM ALUMINIO Pilar metalico BARRA CHATA EM ALUMINIO Pilar metalico BARRA CHATA EM ALUMINIO
/ 7/8" x 1/8" x 3m / 7/8" x 1/8" x 3m / 7/8" x 1/8" x 3m
@ @ @ @ @ @ @ @ L L @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ L @ @ @ @

Interligar as estruturas

/ NOTAS

) ° ® @ SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS ESTRUTURAL
® ® ® ® ® 1— PARA QUE ESTE SISTEMA SEJA EXECUTADO COM SUCESSO E COM O MENOR CUSTO POSSIVEL, DEVERA SER INICIADO
JUNTO COM A FUNDAGAO DA EDIFICACAO SENDO IMPORTANTE O ACOMPANHAMENTO DE PESSOA RESPONSAVEL
® ® ® ® ® PELA OBRA, PARA CONFERIR A PRESENCA DA BARRA NOS PILARES E FUNDAGAO, O TRANSPASSE DE 20 CM E A INTERLIGAGAO
DAS FERRAGENS DOS PILARES COM AS FERRAGENS DAS LAJES.
([ ] o { (
2— A INSTALAGAO DAS BARRAS E LIGAGOES ENTRE PILARES E LAJES DEVERA SER EXECUTADA PELA CONSTRUTORA DURANTE A
® ® ® ® ® CONCRETAGEM DA ESTRUTURA . A CAPTACAO E A EQUALIZACAO DE POTENCIAIS PODERA SER EXECUTADA POR EMPRESA
ESPECIALIZADA A QUAL DEVERA EMITIR RELATORIO TECNICO DOS SERVIGOS EXECUTADOS E ART JUNTO AO CREA.
3— NOS PILARES DO CORPO DO PREDIO ( TORRE VERTICAL ) INDICADOS EM PROJETO DEVERAO SER INSTALADAS BARRAS
GALVANIZADAS A FOGO DENOMINADA "RE BAR " REF. TEL — 760, TRANSPASSADAS DE 20CM, CONECTADAS COM 3 CLIP" S
::r:itlglir%zrt;i:zstruturas GAL\/AN'ZADOS REF TEL - 5238 ( \/ER DETALHE )
%EBA)(C:‘;;& EM} :‘LUMINIO
* g g g g 4— EM CADA PILAR DA TORRE DO PREDIO DEVERA SER INSTALADA 1 BARRA, SENDO QUE NOS PILARES EXTERNOS DEVERA
SER LOCALIZADA NA FACE MAIS EXTERNA, POREM DENTRO DO ESTRIBO, E NOS PILARES INTERNOS PODER'A SER INSTALADA
b ¢ * ¢ ¢ EM QUALQUER POSIGAO, SEMPRE FIXADA NOS ESTRIBOS POR ARAME TORCIDO. ( VER DETALHE )
4 * ® 4 4 5— NO ENCONTRO DAS FERRAGENS DA LAJE COM OS VERGALHOES LONGITUDINAIS DOS PILARES, DEVERA SER FEITA UMA
@ INTERLIGAGAO ATRAVES DE FERRO DE CONSTRUGCAO ¢ 3/8" (10mm) TRANSPASSADO EM 20CM NA VERTICAL E
® 4 e ® ® NA HORIZONTAL EM FORMATO DE "L” ( VER DETALHE ), SENDO INTERLIGADO EM PRIMEIRO LUGAR NA BARRA DO
SPDA "RE BAR" E AS DEMAIS FERRAGENS DO PILAR, UMA SIM, UMA NAO, EM POSICOES ALTERNADAS.

BARRA CHATA EM ALUMINIO
7/8" x 1/8" x 3m

6— OS PROCEDIMENTOS ACIMA SE REPETEM EM TODOS OS PILARES E EM TODAS AS LAGES. NA 'ULTIMA LAJE, ONDE OS
PILARES QUE IRAO MORRER, AS "RE—-BARS” DEVERAO SER INTELIGADAS NA HORIZONTAL, AOS PILARES MAIS PROXIMOS QUE
IRAO SUBIR PARA A CASA DE MAQUINAS OU CAIXA D° AGUA, DE MODO QUE HAJA UMA CONTINUIDADE DE TODOS OS PILARES

® ® ® DESDE A FUNDAGAOAO ATE O PONTO MAIS ALTO DA EDIFICAGAO

BARRA CHATA EM ALUMINIO
7/8" x 1/8" x 3m

® ® ® 7— NOS LOCAIS ONDE NAO EXISTE ACESSO AO PUBLICO ( TELHADO DA COBERTURA, LAGE DA CASA DE MAQUINAS, TAMPA DA

CAIXA D' AGUA ), A "RE BAR" DEVERA AFLORAR ACIMA DOS PARAPEITOS NO MINIMO 30CM PARA QUE DURANTE A EXECUGAO
DA CAPTAGAO ESTAS BARRAS SEJAM INTERLIGADAS ~NA HORIZONTAL POR CABO DE COBRE NU #35mm2 TEL—5735, ATRAVES DE
CONECTORES ADEQUADOS ( VER DETALHE ). NOS LOCAIS DE ACESSO DE PESSOAS ( PARAPEITO DO TERRAGO ) AS "RE BAR”

® DEVERAO SER DIRECIONADOS PARA O LADO EXTERNO DA EDIFICAGAO, NA HORIZONTAL ANTES DE CHEGAR NO NIVEL DA
BARTA CHATS EW_ ALUMINIO BARTA CHATA EW_ALUMINIO BARTA, SHAT EM_ALUMIND DA SHAT EMAL SOLEIRA ( PINGADEIRA ) DE MODO A SOBRAR 20 A 30CM. NA ETAPA DA EXECUGCAO DA CAPTAGAO AS BARRAS DESTE NIVEL
/ / / / DEVERAO SER INTERLIGADAS NA HORIZONTAL PELO LADO EXTERNO DO GUARDA CORPO COM BARRA CHATA DE ALUMINIO REF.
ntergarasesmuras>\¥0 L L L L @ @ @ @ L @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ TEL—770 E CURVA DE ALUMINIO REF. TEL—779, FIXADAS POR BUCHAS E PARAFUSOS ADEQUADOS ( VER DETALHE).
Pilar metalico

8— TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS EXISTENTES NAS COBERTURAS DA EDIFICACAO ( ANTENAS, ESCADAS,
® ® ® ® ® ® CHAMINES,ETC. ) DEVERAQ SER INTERLIGADOS AO PONTO MAIS PROXIMO DO SISTEMA DE CAPTACAO PARA EQUALIZAGCAO
DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSIVEL DESCARGA.
{ ] o ® o { ® . " .
9— DEVERAO SER ADICIONADOS AO SISTEMA DE CAPTACAO, TERMINAIS AEREOS REF.:TEL-044 COLOCADOS A CADA 6 METROS.
® ® ® ® ® Py ESSES TERMINAIS DIMINUIRAO A PROBABILIDADE DE A MALHA CAPTORA SER DANIFICADA NOS PNTOS DE IMPACTO.
10—0 ATERRAMENTO DESTE SISTEMA CONSISTE NA COLOCAGAO DE UMA "RE BAR” DENTRO DA FUNDAGAO, SENDO QUE PARA
L * * 4 4 4 L d CADA PILAR DA TORRE DO PREDIO DEVERA SER USADA APENAS UM ELEMENTO DA FUNDAGCAO ( ESTACA OU TUBULAO).
DETALHE 6
< 11— TODA E QUALQUER ESTRUTURA METALICA PROXIMA AS DESCIDA DO PARA RAIOS DEVERAO SER OBRIGATORIAMENTE
CONECTADAS A MESMA ATRAVES DE CONECTORES E CABO 16MM?. ESSAS MASSAS METALICAS SAO COMPOSTA POR JANELAS,
BRISES E FERRAGENS EM GERAL.
() ® ® ® ® ® 12—PARA CERTIFICAGCAO DA CONTINUIDADE EETRICA DA ESTRUTURA DA EDIFICACAO, DEVERA SER REALIZADO TESTE DE
BARRA CHATA EM ALUMINIO BARRA CHATA EM ALUMINIO CONTINUIDADE ELETR|CA ATRA\/ES DE M|CRO—OHMIMETRO, CONFORME ANEXO ”En DA NBR—5419/O1.
7/8" x 1/8" x 3m 7/8" x 1/8" x 3m
{ ] o o o ] ]
13— O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENCAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS POR DESCARGA
ATMOSFERICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA.
([ ] ® o ] o
® ® ® ® ® @ ® 14— NAO E FUNCAO DO SPDA A PROTEGCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO—ELETRONICOS. PARA TAL, OS INTERESSADOS DEVERAO
ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS ( PROTETORES DE LINHA ) NAS CASAS ESPECIALIZADAS.

15— TODOS 0OS MATERIAIS ESPECIFICOS SAO DE FABRICAGAO DA TERMOTECNICA IND. E COM. LTDA, EQUIVALENTE OU SUPERIOR

Interligar as esfryituras
Pilar metalico

BARRA CHATA EM ALUMINIO
7/8" x 1/8" x 3m

16— ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER MODIFICAGOES SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DO PROJETISTA.

(] { ] (] ® ® { 17— MALHA DE ATERRAMENTO DO PARA—RAIOS DEVERA SER INTERLIGADA A MALHA DE TERRA DA AUTOMAGAO/TRANFORMADOR POR
MEIO DE CABOS #50MM? COBRE NU, COMFORME CONSTA NESTE PROJETO.

(] { ® ] ® {

([ ] ® ] ® o

‘ ‘ Interligar as estruturas ‘ Interligar as estruturas ‘ ‘ ‘
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Pilar metalico

BARRA CHATA EM ALUMINIO
/ 7/8" x 1/8” x 3m /
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

Pilar metalico

BARRA CHATA EM ALUMINIO
7/8" x 1/8” x 3m / /
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

BARRA CHATA EM ALUMINIO
7/8” x 1/8" x 3m
Interligar as esfruturas ‘ ‘ . . . . ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
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Garantir
equipoteh¢ializagao da
marquisg metalica
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5 CONSENSO
|_
Lu
o Consultoria de Engenharia Servicos e Obras Ltda.
o RUA DONA MARIQUINHA, N¢ 288, QD. 14, LT. 07, 22 ANDAR, ST. NEGRAO DE LIMA - CEP: 74.650-130 - GOIANIA/GO - FONE/FAX: (62)3202-3210
L E G E N D A E-mail: consenso01@consensoengenharia.com.br
- . BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" x 1/8" x 3m REF..TEL-771
o Cabo de cobre ni #50mm2 enterrado — para o sistema de ‘-l'_J
aterramento do SPDA Rebar_#8mm x 3m Z
estrutura LﬁJ
— eVttt —t—1— REBAR 88 x 3000mm REF.. TEL —-762 Equivalente ou superior P ©
/NIN 4
1 S ORGANIZACAO DAS
! i Vs awc)) SN | '
\ REBAR #8 x 3000mm REF.: TEL —762 Equivalente ou superior / /\' A,/A VOLUNTARIAS DE GOIAS
7
(] .
T Condutor de terra / \/ / CENTRO LOGISTICO DE ARMAZENAMENTO E
7/8" x 1/8" x 3m
// Haste copperweld 5/8" x 2,40m, alta camada / / DISTRIBUICAO
Aderidisco — suporte equalizador colével aluminio/inox Ref.: TEL—756 iy

. " " - - Rb @8 3
Grampo tipo x em aluminio ref.:itel-723 % ebar #8mm x 3m

PA /AN embutido na ENDEREGO:

Fixada com Aderidisco Ref.: TEL-756 + adesivo Epoxi ref.: TEL-5904 e AV. PROFESSOR ALFREDO DE CASTRO, ESQUINA COM RUA
Fixador universal de SPDA estanhado REF..TEL-5024 DF 1, CHACARA DO GOVERNADOR

Fixada com Aderidisco Ref.: TEL-756 + adesivo Epoxi ref.: TEL-5904

AREA DO TERRENO ORIGINAL: 11.821 m?
MINICAPTOR EM BARRA CHATA DE ALUMINIO

. fixada com adesivo Epoxi para suporficies porosas ref.: TEL-5904 A"‘\\\ii! v PROJ ETO EXECUTIVO
+ S

A

L

7/8” x 1/8” X 300mm REF.: 942 AREA TOTAL DA CONSTRUGAO | 8.094 m?
Fixada com Aderidisco Ref.: TEL—756 + adesivo Epoxi ref.: TEL-5904

AREA PERMEAVEL TOTAL 2.200 m?

Caixa de inspe¢do ¢300x300mm em PVC tipo solo Tel-557
com tampa de ferro fundido com garras Tel—551

CAIXA DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAIS REF.: TEL-902,
De fabricagdo termotecnica equivalente ou superior

Caixa de inspe¢do suspensa em termopldstico 1” REF.: TEL—541, PI AN I A DE BAI X A ‘ OBER I l IRA Organizag&o Das Voluntérias de Goids - OVG . B CNPJ:
E De fabricagdo termotecnica equivalente ou superior CRISTINA SILVIA OLIVEIRA DOS Assinado de forma digital por CRISTINA SILVIA

. Lo OLIVEIRA DOS SANTOS VIANA:79717560110
Com conector bimetdlico SANTOS VIANA:79717560110 Dados: 2024.05.26 22:31:29 -03'00'

Conjunto de para—raios tipo Franklin em mastro 1,00m simples com PAR I E 01 D PROJETO: CRISTINA SILVIA O. SANTOS VIANA - ENGENHEIRA ELETRICISTA CREA 10184/D-GO
@ 2 descidas: para—raios Franklin latdo cromado para 2 descidas,
referéncia TEL-012 em mastro simples de 3,00m x #2° com redugdo D_
para 3/4, referéncia TEL—470, estaiado e com os acessorios
apresentados em detalhe especifico. ES CAI 'A 1 o 100 (D
De fabricagdo termotecnica equivalente ou superior i
@ Aterrinsert para conexdo entre a RE-BAR e outros elementos ASSUNTO: DATA: 5010379024
de aterramento e equalizagdo
e e | e g REF.: TEL-656, De fabricagdo termotecnica equivalente ou superior PLANTA DE COBERTURA ARAOIVE:
o1 o7 0410 SPDA_01-05_05_01_OVG-CLAD.dwg
@ | v | o @ Aterrinsert para conexdo entre a RE-BAR e outros elementos i PROCESSO:
03 07 0.30 dO CthanO CONTEUDO: O.S. 02.23
w | v | o REF.: TEL-656, De fabricagdo termotecnica equivalente ou superior - PLANTA BAIXA - PARTE 01 REV:
06 o7 060 = LEGENDAS 01
o7 o7 070 FOLHA:
08 07 1.00 - NOTAS
- - DETALHES 03/05







