CRONOGRAMA DE MONTAGEM

NATAL DO BEM - 1° Etapa - CCON

PCT OF TASK
oo ETE

ord.  Espago ATIVIDADE coNTRATO  DATAPE  paTARIM  DURAGAO
310 Museu Posicionar e fxar contrapesos (pinheiro Q30- a0 130 s
cénico) esplanada
211 Moo Instalar base de madeira (reformada e Q30- 1900 1900 s
pintada) esplanada
3.12  Museu Montar estrutura de Q-30 (pinheiro cénico) Qso- 28/9 30/9 2
esplanada
48 Praga da Vila Receber estruturas de Q30 (todas as Q30- 8/9 8/9 1
pecas) esplanada
49 Pragadaviia POSicionar e fxar contrapesos (pinheiro Q30- 0 130 s
cénico) esplanada
410 Pracadaviia nstalar base de madeira (eformada ¢ Q30- 1900 1900 s
pintada) esplanada
411 PragadaVila Montar estrutura de Q-30 (pinheiro cénico) Qso- 16/9 18/9 2
esplanada
- - Q30-
431 PragadaVila Instalar Q-30 para Wayfinding esplanada 15/10 25/10 10
- . Q30-
5.45  Vila Gastr. Instalar Q-30 para Wayfinding esplanada 15/10 25/10 10
72 PA-entrada Instalar estruturas Q30 no térreo 30~ 8/9 99 1
esolanada
915 G Awore  POSCionar e fixar contrapesos (pinheiro Q30- s s 5
cénico esolanada
016 G Anore mstalar base de madeira (reformada e Q30- o 0 s
pintada) esolanada
917 G Awore  Montarestrutura de Q30 (pinheiro cénico) 020~ 2/10 410 2
esolanada
928 G Awore  Instalar Q-30 para Wayfinding so- 15710 25/10 10
esolanada
1115 PM-externo  Instalar Q-30 para Wayfinding so- 15710 25/10 10
esolanada
138 BXp.dos  Posicionare fixar contrapesos (pinheiro Q30- s 210 5
sonhos cénico) esolanada
1a9 BP.dos  Instalar base de madeira (reformada e Q30- 0 o s
sonhos pintada) esolanada
1340 EXP.dos Montar estrutura de Q-30 (pinheiro cénico) 20~ 710 9/10 2
sonhos esolanada
Exp. dos. y . Q30-
1321 BP0 Instalar Q-30 para Wayfinding 0 e 1510 2510 10
146 Presépios1  Posicionar e fixarconlrapesos (pinheiro Q30- 210 /10 Y
cénico) esolanada
147 Prestpiony Instalar base de madera (reformada e Q30- o0 100 B
pintada) esolanada
148 Presépiot]  Montar estrutura de Q-30 (pinheiro cénico) 950~ 10/10 12/10 2
esolanada
- y - Q30-
1418 Presépio+1  Instalar Q-30 para Wayfinding 0 150 2510 10
15 Jad.da  Posicionar e fixar contrapesos (pinheiro Q30- o 0 s
Harmonia _ cénico) esolanada
15 Jad.da  Instalar base de madeira (reformada e Q30- 0 o s
Harmonia _ pintada) esolanada
1570 Yard-da Montar estrutura de Q-30 (pinheiro cénico) 220~ 710 9/10 2
Harmonia esolanada
Jard. da - Q30-
1521 [ 7998 Instalar 30 para Wayfinding 0 150 2510 10
161p Brina. de Posicionar e fixar contrapesos (pinheito Q30- 110 1510 5
Natal cénico) esolanada
1643 Bina.de  Instalar base de madeira (reformada e Q30- 510 2010 s
Natal pintada) esolanada
1615 BING-de oot estrutura de Q-30 (pinheiro cénico) 920 2010 22710 2
Natal esolanada
Bring. de y - Q30-
1624 P Instalar Q-30 para Wayfinding 0 150 2510 10
1712 PoloNorte _ POSiCionar e fixar contrapesos (pinheiro Q30- 110 1510 5
cénico) esolanada
1713 PoloNore  stalar base de madeira (reformada e Q30- 510 2010 s
pintada) esolanada
1715 PoloNorte  Montar estrutura de Q-30 (pinheiro cénico) 930~ 10/10 12/10 2
esolanada
1725 PoloNorte  Instalar Q-30 para Wayfinding aso- 15710 25/10 10

esplanada
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