
Telefone

e-mail:

Nome Fantasia:

Razão Social:

e-mail:

Outros:

CEP.:

Banco: Agência: Conta: OP.

ITEM
MARCA

REFERÊNCIA 
UNIDADE VALOR TOTAL

1
APLICADOR MANUAL DE PU E 

SILICONE
Vonder; Cortag; Starret; 

Tekbond
UNIDADE  R$                       -   

2
BANDEJA PLÁSTICA PARA 

PINTURA
Tigre; Atlas; Condor UNIDADE  R$                       -   

3 "BATIDA DE PEDRA" 
Maxi Rubber; Anjo 
Tintas; Luksnova

UNIDADE  R$                       -   

Endereço:

         Organização das Voluntárias de Goiás - OVG - CNPJ.: 02.106.664/0001-65

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

628248-0010
202600058005026tatiane.pires@ovg.org.br Processo Nº

623201-9387 WhatsApp:

VALIDADE DA COTAÇÃO:
DE 14/10 A 21/10 DE 2026, ÀS 18:00 HORAS. PROPOSTAS RECEBIDAS APÓS A DATA LIMITE, SERÃO DESCONSIDERADAS. 
O prazo de recebimento da cotação poderá ser prorrogado, no interesse desta Organização.

Contato: TATIANE 

 R$                  -   

DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO

a) Aplicador/Pistola manual reforçada para tubos e cartuchos de
selantes, silicones, adesivos e poliuretanos (PU).
b) Confeccionado em chapa de aço de alta resistência com
acabamento em pintura eletrostática a pó ou cromado, garantindo
proteção contra corrosão e oxidação
c) Estrutura metálica tipo berço/armação semi-aberta ou fechada,
compatível com cartuchos padrão de 280 ml a 400 ml (280 g a 400
g) .
d) Equipado com haste de empuxo/pistão em aço carbono de alta
dureza com cremalheira ou sistema liso de compressão suave,
munido de gatilho ergonômico, cabo anatômico e alavanca de
liberação rápida de pressão para interromper o fluxo do produto e
evitar o desperdício de material.
e) Mecanismo de alta vazão com relação de força adequada para
aplicação de produtos de média e alta viscosidade (como PU 40 e
silicone acético/neutro) sem deformação da estrutura.
f) Fornecimento em embalagem individual de proteção com
identificação do fabricante. 

a) Bandeja/Caçamba plástica para pintura, confeccionada em
polipropileno (PP) ou plástico reciclado de alta densidade e
resistência mecânica, com estrutura rígida, inquebrável e imune à
ação de solventes (aguarrás e thinner)
b) Capacidade volumétrica nominal de 2,7 Litros, dimensionada
para acomodação e uso de rolos de pintura com largura de até 23
cm (9").
c) Fundo inclinado com ranhuras/estrias em relevo e frisos
antiderrapantes na rampa interna, projetados para facilitar a
remoção e o escorrimento do excesso de tinta do rolo, garantindo a
distribuição homogênea no produto sem respingos
d) Com bico direcionador de descarte em uma das extremidades
para fácil devolução da sobra de tinta ao galão, e pés/apoios
reforçados na base que garantem estabilidade total sobre
superfícies planas durante o trabalho.
e) Formato empilhável, de fácil limpeza e reutilização.
f) Fornecimento em embalagem individual ou lote lacrado com
identificação do fabricante.

a) Tinta/Revestimento emborrachado protetivo e anticorrosivo à
base de resinas acrílicas/sintéticas flexíveis (conhecido
habitualmente como "Batida de Pedra" ou Tinta Emborrachada
Antirruído)
b) Indicado para proteção de superfícies internas e externas de
metais ferrosos, portas, calhas, rufos e estruturas metálicas em
geral expostas à batida de pedras, respingos de cascalho,
umidade, maresia e atritos mecânicos.
c) Deve receber pintura de acabamento (esmalte sintético ou
acrílico) após a cura completa sem trincar
d) Rendimento estimado de 1,5m² a 2,5m² por demão/embalagem
(conforme a espessura da camada aplicada).
e) Secagem rápida ao toque e fácil aplicação com pincel, trincha ou
pistola própria para emborrachamento.
f) Fornecimento em lata/frasco metálico ou plástico homologado
contendo 900 ml devidamente lacrado, com identificação clara de
lote, validade, composição e instruções de uso do fabricante
g) Em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 11702 .
h) Cor: branca, preta ou cinza.

5

QUANT. VALOR UNIT.

5  R$                  -   

Importante: Os dados BANCÁRIOS são necessários tanto no ORÇAMENTO quanto na NOTA FISCAL, pois a partir de agora só realizaremos pagamento por meio de depósito bancário.

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

CNPJ.:

Contato:

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de pintura diversos, sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações, quantidades
e condições estabelecidas no Termo de Referência nº  061 /2026 - CPAB/GPCOM/GAD - Versão II

5  R$                  -   

Telefone:

Celular:



4
BROXA RETANGULAR COM 

CABO
Tigre; Atlas; Condor UNIDADE

5
CABO PROLONGADOR P/ 

PINTURA 
Tigre; Atlas; Castor UNIDADE

6
CABO PROLONGADOR P/ 

PINTURA
Tigre; Atlas; Castor UNIDADE

7
CABO/

SUPORTE
Tigre; Atlas; Condor UNIDADE

8 CAL DE PINTURA 
Votorantim; Calras; Cal 

Itaú
UNIDADE 

a) Broxa/Trincha larga de formato retangular, com largura nominal
de 18 cm (aproximadamente 7"), para aplicação de tintas à base de
água, cal, caiação, impermeabilizantes líquidos, fundos
preparadores, mantas líquidas e resinas em superfícies rústicas e
de alvenaria.
b) Monobloco/corpo construído em polipropileno (plástico de alta
densidade) ou madeira tratada, com monofilamentos/cerdas
sintéticas ou mistas de alta retenção de insumos e excelente
flexibilidade, fixadas firmemente por virola metálica ou fusão
plástica de alta resistência que impede o desprendimento dos fios
durante o manuseio.
c) Acompanha cabo plástico ou de madeira anatômico com orifício
para pendurar e encaixe lateral/traseiro reforçado que permite
apoio na borda do balde/caçamba.
d) Resistente à umidade e ao ataque químico de solventes e cal.

5  R$                  -   

a) Cabo prolongador/extensor telescópico estendível até 3 metros,
confeccionado em liga de alumínio anodizado ou aço tubular
revestido/eletroformatado de alta resistência mecânica e leveza,
com tratamento anticorrosivo.
b) Estrutura bipartida ou tripartida com diâmetro calibrado para
evitar flexão excessiva (embarrigamento) durante a aplicação
contínua sobre a parede ou teto
c) Equipado com sistema de travamento telescópico por torção ou
trava de pressão rápida (click/repressão) que permite regulagem
contínua de comprimento de 1,5 m até 3,0 m com firmeza.
d) Ponteira/adaptador frontal confeccionado em polipropileno ou
metal com rosca cônica universal e encaixe por pressão,
garantindo acoplamento rígido e sem folgas com garfos/suportes
para rolos de pintura, trinchas e broxas.
e) Empunhadura/cabo traseiro anatômico e antiderrapante para
maior conforto e firmeza no manuseio.
f) Fornecimento em unidade individual com identificação do
fabricante.

5  R$                  -   

a) Cal Hidratada especial para pintura e caiação, composta por
hidróxidos de cálcio e magnésio de altíssima pureza e finura.
Indicada para pintura e acabamento protetivo/sanitário em
superfícies internas e externas de alvenaria, reboco, tijolos, blocos
de cimento, muros e paredes rústicas.
b) Pó homogêneo, extrafino, isento de grumos, pedras, areia ou
impurezas que comprometam o acabamento.
c) Rendimento mínimo de 30m² a 50m² por demão por embalagem
de 8 kg (conforme a diluição e porosidade do substrato).
d) Fornecimento em saco de papel multifolhado ou plástico
resistente contendo 8 kg devidamente lacrado, com identificação
clara de lote, data de fabricação, validade e instruções de
preparação
e) Em conformidade com os requisitos das normas ABNT NBR 7175
.

10  R$                  -   

a) Cabo prolongador/extensor telescópico estendível até 5 metros,
confeccionado em liga de alumínio anodizado de alta resistência e
leveza, com tratamento anticorrosivo.
b) Estrutura telescópica composta por 2 ou 3 estágios tubulares
estriados, dimensionados para proporcionar alta rigidez estrutural
e mínima deflexão ("embarrigamento") quando totalmente
estendido. Equipado com sistema de travamento telescópico por
torção ou trava de pressão rápida (click/alavanca), permitindo o
ajuste contínuo de comprimento de aproximadamente 2,0 m a 5,0 m
com firmeza total.
c) Ponteira/adaptador superior em polipropileno de alto impacto ou
alumínio com rosca cônica universal e sistema de encaixe por
pressão, garantindo acoplamento rígido com suportes/garfos para
rolos de pintura, trinchas e broxas.
d) Manopla/empunhadura inferior anatômica e antiderrapante para
maior firmeza e segurança no manuseio.
e) Fornecimento em unidade individual devidamente identificada.

2  R$                  -   

a) Suporte/Garfo para rolo de pintura, confeccionado em
haste/arame de aço galvanizado ou zincado de alta resistência
contra corrosão, com diâmetro estrutural de 6mm a 8mm.
Dimensionado para acoplamento e encaixe de rolos de pintura com
largura nominal de 23 cm (9") e diâmetro interno padrão (38 mm a
48mm)
b) Sistema de buchas laterais ou travamento por pressão que
proporciona rotação suave, uniforme e sem travamentos do rolo
durante a aplicação da tinta.
c) Cabo anatômico moldado em polipropileno de alta densidade
(plástico rígido) ou borracha termoplástica de alto impacto, dotado
de rosca interna ou encaixe por pressão universal para
acoplamento seguro em hastes e prolongadores/extensores
telescópicos
d) Estrutura reforçada que suporta a pressão contínua de aplicação
sem deformar ou empenar.
e) Fornecimento em embalagem individual com identificação do
fabricante.

30  R$                  -   



9 CATALISADOR P/ SINTÉTICO
Anjo Tintas; Lazzuril; 

Maxi rubber
UNIDADE

10 COLA BRANCA 
Cascola; Tekbond; 

Brascola 
UNIDADE 

11 COLA CONTATO 
Cascola; Tekbond; 

Brascola
UNIDADE

12 COLA CONTATO GALÃO
Cascola; Tekbond; 

Brascola
GL

13 CORANTE LÍQUIDO Xadrez; Suvinil; Coral UNIDADE

14
DESEMPENADEIRA AÇO 

DENTADA C/ CABO
Cortag; Atlas; 

Tramontina; Castor
UNIDADE

a) Aditivo endurecedor/catalisador à base de solventes e
compostos organometálicos selecionados, desenvolvido
especificamente para catálise e aceleração da cura de tintas
esmaltes sintéticos, vernizes alquídicos, primers e fundos
sintéticos de dupla função ou alta performance aplicados em
superfícies metálicas e de madeira.
b) Líquido límpido, homogêneo e isento de impurezas sólidas.
c) Fornecimento em frasco metálico ou plástico com tampa de
rosca segura e bico gotejador/dosador, contendo volume líquido de
150 ml, com identificação clara de lote, data de fabricação,
validade, proporção de mistura recomendada e avisos de
segurança/inflamabilidade.

40  R$                  -   

a) Adesivo de contato monocomponente à base de borracha de
policloropreno e resinas sintéticas dissolvidas em solventes
orgânicos. Indicado para colagem rápida, de alta resistência
mecânica e de caráter permanente em grandes superfícies de
laminados decorativos (fórmica), lâminas de madeira, MDF, MDP,
compensados, couro, borracha, EVA, carpetes, linóleo, espumas e
metais.
b) Rendimento mínimo estimado de 10 m² a 18m² por galão
(considerando a aplicação em ambas as faces a serem unidas).
c) Fornecimento em galão metálico homologado contendo peso
líquido de 2,8 kg (ou volume correspondente a 3,4 L a 3,6 L
conforme densidade da fórmula), devidamente lacrado, com tampa
hermética para evitar a evaporação de solventes, identificação clara
de lote, data de fabricação, validade e avisos de
segurança/inflamabilidade.

20  R$                  -   

a) Corante/Pigmento líquido concentrado à base de água, de alto
poder de tingimento e fácil dispersão. Indicado para o tingimento e
personalização de tonalidades de tintas imobiliárias à base de água
(Acrílicas, Látex PVA, Cal e Tintas Texturizadas), além de massas
corridas, acrílicas e gesso.
b) Rendimento/Capacidade de tingimento: aproximadamente 1
bisnaga/frasco de 50 ml para cada galão de 3,6Litros de tinta (ou
conforme intensidade de cor desejada, respeitando o limite máximo
recomendado pelo fabricante de até 1 frasco por galão).
c) Fornecimento em bisnaga ou frasco plástico flexível contendo 50
ml, com tampa rosqueável de vedação segura e bico
dosador/gotejador preciso.
d) Todas as cores disponíveis no catálogo do fabricante (ex.:
Amarelo, Vermelho, Azul, Verde, Preto, Castanho/Ocre, Violeta,
Laranja e Ocre) .

20  R$                  -   

a) Adesivo vinílico de alta performance à base de Poliacetato de
Vinila (PVA) em dispersão aquosa, de cor branca e média/alta
viscosidade. Indicado para colagem de alta aderência de materiais
porosos, tais como madeira, laminados de madeira, MDF, MDP,
papel, papelão, cartolina, tecido, couro e gesso.
b) Produto pronto para uso, atóxico, isento de solventes orgânicos
e com baixo odor
c) Resistente à tração e a pequenas variações de temperatura em
ambientes internos
d) Fornecimento em bisnaga, frasco flexível ou pote plástico com
tampa rosqueável de vedação segura e bico dosador/aplicador,
contendo peso líquido de 1 kg, com identificação clara de lote, data
de fabricação, validade, composição e instruções do fabricante.

10  R$                  -   

a) Adesivo de contato monocomponente à base de borracha de
policloropreno e resinas sintéticas dissolvidas em solventes
orgânicos. Indicado para colagem rápida, forte e permanente de
materiais iguais ou combinados entre si, tais como laminados
decorativos (Formica), madeira, MDF, borracha, couro, EVA, tecido,
linóleo, compensados, carpetes, metal e plásticos rígidos (exceto
PE, PP e PTFe) .
b) Fornecimento em bisnaga/tubo de alumínio ou frasco flexível
contendo peso líquido de 30 gramas, com tampa rosqueável de
vedação segura contra o ressecamento do produto, rótulo com
lote, data de fabricação, validade e instruções de
segurança/inflamabilidade.

10  R$                  -   

a) Desempenadeira metálica dentada para assentamento de
argamassas colantes em pisos, azulejos, porcelanatos e
revestimentos cerâmicos
b) Chapa confeccionada em aço carbono relaminado ou aço
inoxidável de alta resistência mecânica e flexibilidade adequada,
com tratamento antiferrugem/anticorrosivo.
c) Comprimento nominal de 24 cm a 25 cm por largura de 10 cm a
12 cm.
d) Dentes em formato quadrado/retangular uniformemente
espaçados (padrão 6x6mm ou 8x8mm) em dois dos seus lados,
garantindo o espalhamento e a formação perfeita de cordões de
argamassa
e) Cabo fechado ou aberto confeccionado em polipropileno de alta
densidade (plástico rígido) ou madeira envernizada, moldado de
forma anatômica e ergonômica, fixado firmemente à chapa por
meio de rebites reforçados ou solda ponto de alta resistência sem
folgas.
f) Fornecimento em embalagem individual de proteção com
identificação do fabricante.

5  R$                  -   



15
DESEMPENADEIRA AÇO LISA C/ 

CABO
Cortag; Atlas; 

Tramontina; Castor
UNIDADE

16
ESMALTE SINTETICO PREMIUM - 

BRILHANTE
Suvinil; Coral; Lukscolor GL

17
ESMALTE SINTETICO PREMIUM - 

FOSCO 
Suvinil; Coral; Lukscolor GL

18 ESPÁTULA AÇO COM CABO
Atlas; Tramontina; 

Cortag; Vonder
UNIDADE

19 ESPÁTULA AÇO COM CABO
Atlas; Tramontina; 

Cortag; Vonder
UNIDADE

20
ESPÁTULA PLASTICO P/ MASSA 

CORRIDA
Atlas; Castor; Condor; 

Cortag
UNIDADE

21 ESPUMA EXPANSIVA PU 
Tekbond; Vedacit; 

Quartzolit
UNIDADE

a) Tinta Esmalte Sintético Premium à base de solvente alquídico,
para pintura e acabamento de superfícies internas e externas de
madeira, ferro e metais ferrosos/não ferrosos (com fundo
apropriado).
b) Acabamento brilhante, de alta durabilidade, elevada cobertura,
ótima lavabilidade e máxima resistência às intempéries e aos raios
solares.
c) Rendimento de 70m² a 75m² por demão por embalagem de 3,6
Litros (ou rendimento acabado proporcional à norma do fabricante)
.
d) Secagem rápida ao toque, fácil aplicação e excelente
alastramento.
e) Fornecimento em galão metálico de 3,6 Litros devidamente
lacrado, com identificação clara de lote, validade, composição e
instrução do fabricante.
f) Cores a definir conforme o catálogo oficial do fabricante
g) Em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 11702
(Tipo 4.2.1.1 - Esmalte Premium) e ABNT NBR 15494.

40  R$                  -   

a) Tinta Esmalte Sintético Premium à base de solvente alquídico,
para pintura e acabamento de superfícies internas e externas de
madeira, ferro e metais ferrosos/não ferrosos (com fundo
apropriado).
b) Acabamento fosco, de alta durabilidade, elevada cobertura,
ótima lavabilidade e máxima resistência às intempéries e aos raios
solares.
c) Rendimento mínimo de 70m² a 75m² por demão por embalagem
de 3,6 Litros.
d) Secagem rápida ao toque, fácil aplicação e excelente
alastramento.
e) Fornecimento em galão metálico de 3,6 Litros devidamente
lacrado, com identificação clara de lote, validade, composição e
instrução do fabricante.
f) Cores a definir conforme o catálogo oficial do fabricante.
g) Em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 11702
(Tipo 4.2.1.3 - Esmalte Premium).

30  R$                  -   

a) Desempenadeira metálica com base totalmente lisa,
confeccionada em chapa de aço carbono relaminado ou aço
inoxidável de alta flexibilidade e resistência mecânica, com
tratamento superficial anticorrosivo.
b) Dimensões nominais de 380 mm de comprimento por 70 mm a
120 mm de largura, projetada para aplicação, espalhamento,
nivelamento e alisamento de massa corrida, massa acrílica, gesso,
argamassas de acabamento e texturas finas.
c) Possui bordas e cantos perfeitamente retificados e isentos de
rebarbas, garantindo acabamento contínuo e sem marcas na
superfície.
d) Equipada com haste/suporte reforçado e cabo ergonômico
anatômico em polipropileno de alta densidade ou madeira tratada,
fixado firmemente à chapa por meio de rebites de aço de alta
resistência, garantindo empunhadura firme e sem folgas.
e) Fornecimento em embalagem individual devidamente
identificada com a marca do fabricante.

5  R$                  -   

a) Espátula manual flexível confeccionada em material plástico de
engenharia (polipropileno ou polietileno de alta densidade) ,
moldada em peça única com corpo anatômico e bordo de ataque
chanfrado e alinhado.
b) Largura nominal da lâmina de 12 cm a 13 cm.
c) Fornecimento unitário com identificação visível do fabricante,
dimensões e lote.

10  R$                  -   

a) Espuma monocomponente de poliuretano (PU) autoexpansiva
em aerossol, isenta de gases CFC/HCFC (não agride a camada de
ozônio), que reage e cura em contato com a umidade do ar.
b) Volume líquido nominal de 500 ml (peso líquido mínimo
aproximado de 300g a 480g) , equipada com válvula de
acionamento preciso de alta segurança e acompanha bico
aplicador plástico/cânula estendida de uso manual.

10  R$                  -   

a) Espátula manual rígida/flexível para pintura e construção civil,
composta por lâmina em aço carbono ou aço inoxidável polido de
alta resistência mecânica, com tratamento térmico antiferrugem e
excelente flexibilidade.
b) Largura nominal da lâmina de 10 cm (100 mm / 4 polegadas).
c) Possui chanfro/corte de precisão na extremidade para raspagem
e aplicação uniforme de produtos.
d) Fixada firmemente a cabo plástico/polipropileno injetado de alto
impacto ou madeira tratada, com formato anatômico/ergonômico
que proporciona manuseio seguro, firmação e conforto
operacional.
e) Fornecimento unitário com gravação ou etiqueta visível da marca
do fabricante, dimensão e lote.

15  R$                  -   

a) Espátula manual flexível/semi-rígida para pintura e reparos em
construção civil, composta por lâmina em aço carbono ou aço
inoxidável temperado de alta resistência ao desgaste e à oxidação,
com acabamento polido.
b) Largura nominal da lâmina de 7 cm a 7,5 cm (3 polegadas).
Possui alinhamento preciso na extremidade para raspagens
detalhadas e aplicação controlada de massas.
c) Fixada com firmeza ao cabo anatômico/ergonômico em
polipropileno injetado de alto impacto ou madeira tratada,
garantindo empunhadura firme e redução da fadiga operacional.
d) Fornecimento unitário com gravação ou etiqueta visível da marca
do fabricante, dimensão e lote.

15  R$                  -   



22
FITA ADESIVA 

ANTIDERRAPANTE
3M; Adere; Vonder; 

Tekbond
UNIDADE

23 FITA ADESIVA CREPE
3M; Adere; Adelbras; 

Norton
UNIDADE

24 FITA ADESIVA CREPE
3M; Adere; Adelbras; 

Norton
UNIDADE

25
FITA MANTA ASFALTICA AUTO 

ADESIVA ALUMINIZADA 
Vedacit; Dryko; Denver; 

Viapol
UNIDADE

26
FITA MANTA ASFALTICA AUTO 

ADESIVA ALUMINIZADA 
Vedacit; Dryko; Denver; 

Viapol
UNIDADE

27 FITA SINALIZACAO ZEBRADA Adhere; Pastcor; Nove54 UNIDADE

a) Fita adesiva do tipo crepe larga, composta por dorso em papel
crepado saturado de alta flexibilidade, conformabilidade e
resistência mecânica ao rasgo, coberto em uma das faces com
adesivo de alta performance à base de borracha natural e resinas
sintéticas.
b) Largura nominal de 45 mm a 48 mm por 50 metros de
comprimento em rolo.
c) Deve apresentar excelente poder de adesão inicial em
superfícies de madeira, metal, alvenaria e vidro, garantindo
remoção limpa sem deixar resíduos de cola e sem danificar a
pintura do substrato.
d) Fornecimento em rolo individual contínuo bobinado em tubo
rígido de papelão, embalado e com identificação legível da marca,
lote e validade.

120  R$                  -   

a) Fita impermeabilizante autoadesiva à base de asfalto modificado
com polímeros elastoméricos de alta adesividade, estruturada com
filme de alumínio reflexivo na face superior.
b) Largura nominal de 10 cm (100 mm) por 10 metros de
comprimento em rolo.
c) Face inferior coberta por filme plástico descartável (liner) de fácil
remoção para aplicação a frio, dispensando o uso de maçarico
d) Deve apresentar alta flexibilidade, ótima moldabilidade em
superfícies irregulares e estanqueidade imediata após a
compressão.
e) Fornecimento em rolo individual lacrado em filme protetor, com
identificação legível do fabricante, lote, validade e dimensões.
f) Em conformidade com a norma ABNT NBR 16411 (Fita Asfáltica
Autoadesiva)

10  R$                  -   

a) Fita adesiva de sinalização e segurança antiderrapante na cor
preta.

b) composta por dorso de filme plástico de alta estabilidade
dimensional, revestido com grãos de minerais/óxido de alumínio
abrasivos de alta durabilidade, fixados por resina durável. 

c) Face inferior coberta com adesivo acrílico de alta performance
sensível à pressão, protegido por liner de papel ou filme
descartável.

d) Largura nominal de 50 mm (5 cm) por comprimento de 15 metros
em rolo. 

e) Alta resistência à água, intempéries, detergentes, variações de
temperatura e aos raios UV, prevenindo escorregões e quedas.

f) Fornecimento em rolo individual devidamente embalado e
lacrado, com identificação de lote, validade, dimensões e
instruções de preparação de superfície e aplicação.

g) Em conformidade com os requisitos da NBR 9050.

200  R$                  -   

a) Fita adesiva do tipo crepe, composta por dorso em papel
crepado saturado de alta flexibilidade e conformabilidade, coberto
com adesivo de alta performance à base de borracha natural e
resinas sintéticas.
b) Largura nominal de 24 mm a 25 mm por 50 metros de
comprimento em rolo.
c) Deve apresentar excelente aderência a diversos substratos
(madeira, metal, alvenaria e vidro) e remoção limpa, garantindo a
preservação da superfície sem descascar a pintura existente nem
deixar resíduos de cola.
d) Fornecimento em rolo individual contínuo com tubo de papelão
rígido interno, devidamente embalado com identificação do
fabricante, lote e prazo de validade.

60  R$                  -   

a) Fita impermeabilizante autoadesiva multiuso de grande largura,
formulada à base de asfalto modificado por polímeros
elastoméricos de alta adesividade, revestida na face superior por
um filme de alumínio flexível reflexivo de alta proteção.
b) Largura nominal de 30 cm (300 mm) por 10 metros de
comprimento em rolo.
c) Face inferior protegida por filme plástico antiaderente de fácil
remoção (liner) para aplicação direta a frio, dispensando o uso de
chama/maçarico.
d) Deve possuir elevada flexibilidade, excelente moldabilidade aos
contornos do substrato e estanqueidade imediata à água.
e) Fornecimento em rolo individual contínuo devidamente
embalado, contendo identificação visível da marca, lote, validade e
instruções de uso.
f) Em conformidade com a norma ABNT NBR 16411 (Fita Asfáltica
Autoadesiva).

40  R$                  -   

a) Fita não adesiva para sinalização, isolamento e demarcação de
segurança, confeccionada em filme de polietileno de baixa
densidade (PEBd) sem adesivo, de alta flexibilidade e boa
resistência à tração e ao rasgamento.
b) Largura nominal de 70 mm a 75 mm por 50 metros de
comprimento em rolo.
c) Apresenta padrão visual do tipo "zebrada", com listras
diagonais intercaladas em cores de alta visibilidade (Amarela e
Preta ou Vermelha e Branca), impressas com tintas de alta fixação e 
resistentes à radiação solar/intempéries sem desbotamento
precoce.
d) Fornecimento em rolo contínuo bobinado em carretel/tubo
rígido, embalado individualmente com identificação visível do
fabricante, lote e dimensões.

5  R$                  -   



28 FITA TELADA VEDA TRINCA Dryko; Quartzolit; Placo UNIDADE

29 FUNDO PREPARADOR Suvinil; Coral; Lukscolor GL

30 GESSO EM PÓ
Quartzolit; Fortafix; 

Gypsum
UNIDADE

31 LIXA FERRO GRÃO 100 Norton; 3M; Tytan UNIDADE

32 LIXA FERRO GRÃO 120 Norton; 3M; Tytan UNIDADE

33 LIXA FERRO GRÃO 150 Norton; 3M; Tytan UNIDADE

34 LIXA MASSA GRÃO 100 Norton; 3M; Tytan UNIDADE

a) Fita telada autoadesiva para reparo e tratamento de trincas,
composta por malha de fibra de vidro de alta resistência mecânica,
com trama aberta flexível e resistente aos álcalis do cimento e
gesso.
b) Largura nominal de 48 mm a 50 mm por comprimento de 10
metros em rolo.
c) Revestida em uma das faces com adesivo sensível à pressão de
alta aderência, facilitando o posicionamento direto sobre o
substrato antes do emassamento.
d) Fornecimento em rolo individual devidamente embalado em filme
plástico protetor com rótulo identificando a marca do fabricante,
lote, validade e dimensões do produto.
e) Em conformidade com os requisitos das normas ABNT NBR
15758 e diretrizes da ABNT NBR ISO 17025 (ou padrão fabril
equivalente) .

5  R$                  -   

a) Fundo Preparador de Paredes à base de água (ou solvente) , para
uso interno e externo em superfícies de alvenaria, gesso
acartonado/drywall, gesso tradicional, reboco fraco ou esfarelando,
pintura descascada, calcinada, fibrocimento e blocos de cimento.
b) Formulado com alta capacidade de penetração, com função de
fixar e aglutinar partículas soltas, selar e uniformizar a absorção da
superfície, aumentando a aderência e a durabilidade da tinta de
acabamento.
c) Rendimento mínimo de 30m² a 55m² por demão por embalagem
de 3,6 Litros (variável conforme a porosidade do substrato e
diluição recomendada pelo fabricante) .
d) Secagem rápida ao toque em até 1 hora, de fácil aplicação e
baixíssimo odor.
e) Fornecimento em galão metálico ou plástico de 3,6 Litros
devidamente lacrado, com identificação clara de lote, data de
fabricação, validade, composição e instruções de aplicação.
f) Em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 11702.

15  R$                  -   

a) Lixa de folha abrasiva para metais (Lixa Ferro) de granulometria
Grão 120 (desbaste médio/fino). Composta por costado de
tecido/pano reforçado de alta flexibilidade e resistência mecânica
ao rasgamento e ao dobramento, impregnado com grãos abrasivos
de óxido de alumínio de alta durabilidade, fixados por resinas
sintéticas de alta retenção.
b) Dimensões nominais padrão da folha de 225 mm a 230 mm de
largura por 275 mm a 280 mm de comprimento.
c) Fornecimento em folhas individuais devidamente identificadas
no costado com o número do grão (120) e marca do fabricante.

20  R$                  -   

a) Lixa de folha abrasiva para metais (Lixa Ferro) de granulometria
Grão 150 (desbaste médio/fino). Composta por costado de
tecido/pano reforçado de alta flexibilidade e resistência mecânica
ao rasgamento e ao dobramento, impregnado com grãos abrasivos
de óxido de alumínio de alta durabilidade, fixados por resinas
sintéticas de alta retenção.
b) Dimensões nominais padrão da folha de 225 mm a 230 mm de
largura por 275 mm a 280 mm de comprimento.
c) Fornecimento em folhas individuais devidamente identificadas
no costado com o número do grão (150) e marca do fabricante.

20  R$                  -   

a) Gesso em pó de secagem/pega rápida, à base de sulfato de
cálcio semihidratado de alta pureza e finura. Indicado para
rebaixamentos, revestimentos de superfícies internas de alvenaria,
confecção de peças artesanais/molduras, nivelamento e reparos
rápidos de pequenos buracos, trincas, fissuras e rasgos de
tubulação em paredes e tetos;
b) Tempo de pega/trabalho inicial entre 5 a 15 minutos.
c) Pó homogêneo, extrafino, isento de grumos ou impurezas
sólidas.
d) Fornecimento em saco plástico reforçado ou de papel
multifolhado contendo 1 kg devidamente lacrado, com identificação
clara de lote, data de fabricação, validade, proporção de mistura e
instruções de uso do fabricante.
e) Em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 13207.

20  R$                  -   

a) Lixa de folha abrasiva para metais (Lixa Ferro) de granulometria
Grão 100 (desbaste médio/fino). Composta por costado de
tecido/pano reforçado de alta flexibilidade e resistência mecânica
ao rasgamento e ao dobramento, impregnado com grãos abrasivos
de óxido de alumínio de alta durabilidade, fixados por resinas
sintéticas de alta retenção.
b) Dimensões nominais padrão da folha de 225 mm a 230 mm de
largura por 275 mm a 280 mm de comprimento.
c) Fornecimento em folhas individuais devidamente identificadas
no costado com o número do grão (100) e marca do fabricante.

20  R$                  -   

a) Lixa de folha abrasiva para metais (Lixa Ferro) de granulometria
Grão 80 (desbaste médio/fino). Composta por costado de
tecido/pano reforçado de alta flexibilidade e resistência mecânica
ao rasgamento e ao dobramento, impregnado com grãos abrasivos
de óxido de alumínio de alta durabilidade, fixados por resinas
sintéticas de alta retenção.
b) Dimensões nominais padrão da folha de 225 mm a 230 mm de
largura por 275 mm a 280 mm de comprimento.
c) Fornecimento em folhas individuais devidamente identificadas
no costado com o número do grão (80) e marca do fabricante.

20  R$                  -   



35 LIXA MASSA GRÃO 100 Norton; 3M; Tytan UNIDADE

36 LIXA MASSA GRÃO 150 Norton; 3M; Tytan UNIDADE 

37 LIXA MASSA GRÃO 180 Norton; 3M; Tytan UNIDADE 

38 LIXA MASSA GRÃO 220 Norton; 3M; Tytan UNIDADE 

39 LIXA MASSA GRÃO 240 a 250 Norton; 3M; Tytan UNIDADE 

40 LIXA MASSA GRÃO 80 Norton; 3M; Tytan UNIDADE 

41 LONA PRETA ROLO Vonder; Pastilit; Pastcor ROLO

a) Lixa de folha abrasiva para alvenaria e massas (Lixa Massa) de
granulometria Grão 150 (acabamento médio/fino). Composta por
costado de papel resistente, leve e flexível, impregnado com grãos
abrasivos de óxido de alumínio ou carbeto de silício de alta
retenção, dispostos em camada aberta
antirrendimento/antiempastamento para evitar o acúmulo de poeira
fina do lixamento.
b) Dimensões nominais padrão da folha de 225 mm a 230 mm de
largura por 275 mm a 280 mm de comprimento.
c) Fornecimento em folhas individuais com numeração do grão
(150) e identificação do fabricante impressas no costado.

100  R$                  -   

a) Lixa de folha abrasiva para alvenaria e massas (Lixa Massa) de
granulometria Grão 180 (acabamento fino). Composta por costado
de papel leve, resistente e de alta flexibilidade, impregnado com
grãos abrasivos de óxido de alumínio ou carbeto de silício de alta
retenção, dispostos em camada aberta com propriedade
antiempastamento para evitar o acúmulo de poeira fina.
b) Dimensões nominais padrão da folha de 225 mm a 230 mm de
largura por 275 mm a 280 mm de comprimento.
c) Fornecimento em folhas individuais com numeração do grão
(180) e identificação do fabricante impressas no costado.

100  R$                  -   

a) Lixa de folha abrasiva para alvenaria e massas (Lixa Massa) de
granulometria Grão 100 (desbaste médio). Composta por costado
de papel resistente e flexível, impregnado com grãos abrasivos de
óxido de alumínio ou carbeto de silício de alta retenção, dispostos
em camada aberta para reduzir o empastamento pelo acúmulo do
pó de emassamento.
b) Dimensões nominais padrão da folha de 225 mm a 230 mm de
largura por 275 mm a 280 mm de comprimento.
c) Fornecimento em folhas individuais com numeração do grão
(100) e identificação do fabricante impressas no costado.

100  R$                  -   

a) Lixa de folha abrasiva para alvenaria e massas (Lixa Massa) de
granulometria Grão 80 (desbaste grosso/médio). Composta por
costado de papel pesado de alta resistência ao rasgamento e
flexibilidade adequada para manuseio manual ou em
tacos/suportes de lixamento. Impregnada com grãos abrasivos de
óxido de alumínio ou carbeto de silício de alta dureza, dispostos
em camada aberta para minimizar o empastamento/entupimento
prematuro por poeira.
b) Dimensões nominais padrão da folha de 225 mm a 230 mm de
largura por 275 mm a 280 mm de comprimento.
c) Fornecimento em folhas individuais com identificação impressa
no costado contendo a numeração do grão (80) e a marca do
fabricante.

100  R$                  -   

a) Lona plástica impermeável na cor preta, confeccionada em
polietileno de baixa densidade (PEBd) reciclável ou virgem de alta
resistência mecânica. Largura nominal de 4 metros fornecida em
rolo contínuo de 100 metros de comprimento.
b) Indicada para proteção contra água e poeira em obras,
impermeabilização de solos, proteção de cargas, forração de pisos
e móveis em reformas, cobertura provisória de telhados e
contenção de encostas.
c) Apresenta espessura e gramatura homogêneas ao longo do rolo
(micragem padrão entre 100 e 150 micras / peso leve a médio), com
alta flexibilidade, boa resistência ao rasgamento e
impermeabilidade total contra líquidos e umidade.
d) Fornecimento em rolo bobinado e lacrado com filme plástico
protetor, contendo identificação visível do fabricante, dimensões
do material e lote.

4  R$                  -   

a) Lixa de folha abrasiva para alvenaria e massas (Lixa Massa) de
granulometria Grão 220 (acabamento ultrafino/polimento).
Composta por costado de papel leve, de alta flexibilidade e
resistência mecânica, impregnado com grãos abrasivos de óxido
de alumínio ou carbeto de silício de alta qualidade, dispostos em
camada aberta com revestimento antiempastamento para evitar a
retenção de poeira fina.
b) Dimensões nominais padrão da folha de 225 mm a 230 mm de
largura por 275 mm a 280 mm de comprimento.
c) Fornecimento em folhas individuais com numeração do grão
(220) e marca do fabricante impressas no costado.

200  R$                  -   

a) Lixa de folha abrasiva para alvenaria e massas (Lixa Massa) de
granulometria Grão 240 a 250 (acabamento extrafino/polimento).
Composta por costado de papel leve e de alta flexibilidade,
impregnado com grãos abrasivos de óxido de alumínio ou carbeto
de silício de alta retenção, dispostos em camada aberta com
tratamento antiempastamento (lubrificante seco/stearato) para
evitar a retenção do pó fino de lixamento.
b) Dimensões nominais padrão da folha de 225 mm a 230 mm de
largura por 275 mm a 280 mm de comprimento.
c) Fornecimento em folhas individuais com a numeração da
granulometria (240/250) e a marca do fabricante impressas no
costado.

100  R$                  -   



42 MANTA LÍQUIDA ASFÁLTICA 
Vedacit; Dryko; 

Quartzolit; Viapol
GL

43 MASSA ACRÍLICA
Suvinil; Coral; Sherwin- 

Williams
UNIDADE

44
MASSA PLÁSTICA COM 

CATALIZADOR
Iberê; Anjo Tintas; Maxi 

Rubber
UNIDADE 

45 MASSA PVA CORRIDA
Suvinil; Coral; Sherwin- 

Williams
UNIDADE 

46 MASSA VEDAÇÃO CALAFETAR VedaCit; Plastik; 
Cascola; Quartzolit

UNIDADE 

47
ÓLEO DESENGRIPANTE E 

LUBRIFICANTE - SPRAY 300ML
WD-40; White Lub; 

Starret; Tekbond; Vonder
UNIDADE 

48
PRIMER ASFÁLTICO À BASE 

D'AGUA
Vedacit; Dryko; Viapol UNIDADE 

a) Massa adesiva plástica poliéster bicomponente, indicada para
colagem, junção, nivelamento e reparos em superfícies rígidas.
Composta por resina poliéster modificada de alta viscosidade e
cargas minerais inertes, acompanhada de catalisador em bisnaga
(peróxido de MEK) para reação de cura rápida à temperatura
ambiente.
b) Fornecimento em lata com peso líquido nominal de 400 g de
massa adesiva plástica, acompanhada da bisnaga proporcional do
reagente catalisador.
c) Embalagem devidamente rotulada com identificação do
fabricante, cor (branca, cinza ou preta), lote, prazo de validade e
instruções de proporção de mistura.

20  R$                  -   

a) Massa niveladora para alvenaria de base PVA (Massa Corrida
PVA), formulada à base de emulsão vinílica (PVA), cargas minerais
inertes selecionadas, dispersantes, biocidas e aditivos de alta
performance, indicada exclusivamente para ambientes internos e
secos. Com consistência cremosa e homogênea, facilidade de
espalhamento com desempenadeira/espátula, alto poder de
cobertura e facilidade no lixamento a seco, sem soltar pó
excessivo.
b) Fornecimento em balde plástico reforçado com alça
metálica/plástica ou saco/caixa contendo peso líquido de 25 kg,
devidamente lacrado, com identificação visível do fabricante, lote,
validade e instruções de rendimento/diluição.
c) Em conformidade com a norma ABNT NBR 15348.

40  R$                  -   

a) Impermeabilizante monocomponente à base de asfalto
modificado por polímeros dispersos em água (manta líquida
asfáltica / emulsão asfáltica), de aplicação a frio e secagem rápida
por evaporação de água.
b) Após a cura, deve formar uma membrana elástica, contínua, sem
emendas, de alta aderência, impermeável e resistente à água.
Formulado sem solventes orgânicos (baixo odor e atóxico),
podendo ser aplicado em ambientes fechados.
c) Fornecimento em galão plástico ou metálico reforçado com
volume líquido nominal de 3,6 Litros (peso líquido equivalente a
aproximadamente 3,6 kg a 4 kg) , devidamente lacrado, com rótulo
identificando a marca do fabricante, número do lote, prazo de
validade e instruções de rendimento/demãos.
d) Em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9685
(Emulsão Asfáltica para Impermeabilização).

5  R$                  -   

a) Massa niveladora para alvenaria de base acrílica (Massa Acrílica),
hidrorrepelente e resistente às intempéries, para uso em
superfícies externas e internas. Composta por resina acrílica
modificada, cargas minerais inertes selecionadas, dispersantes,
biocidas e aditivos especiais.
b) Embalagem em saco plástico de alta resistência; balde ou
embalagem cartonada com revestimento plástico interno contendo
peso líquido de 25 kg, devidamente lacrada e rotulada com
identificação do fabricante, lote, validade e instruções de
rendimento.
c) Em conformidade com a norma ABNT NBR 15348.

5  R$                  -   

a) Pintura de ligação (primer) impermeabilizante monocomponente
de base asfáltica emulsificada em água, isenta de solventes
orgânicos e de baixo odor. Composta por asfalto modificado de
alta penetração e aditivos dispersantes que garantem ótima
aderência ao substrato e secagem rápida por evaporação da água.
b) Fornecimento em frasco, galão ou frasco plástico reforçado com
volume líquido nominal de 900 ml a 1 Litro, devidamente lacrado,
contendo rótulo explicativo com marca do fabricante, lote, validade
e taxa de rendimento por m².
c) Em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9685.

35  R$                  -   

a) Massa para calafetar e vedação moldável à base de polímeros
sintéticos, óleos minerais, elastômeros e cargas minerais inertes.
Deve apresentar consistência plástica permanentemente não
secativa, com alta aderência, moldabilidade manual e propriedades
de vedação hidráulica, acústica e contra poeiras/correntes de ar.
b) Apresentação em embalagem individual contendo peso líquido
nominal de 350 gramas (em filetes/tiras pré-moldadas ou bloco
emalado), devidamente rotulada com identificação do fabricante,
lote e validade.

10  R$                  -   

a) Oleo desengripante e lubrificante aerossol (spray) de alta
performance, formulado à base de microóleos protetivos, solventes
alifáticos e aditivos anticorrosivos/antioxidantes.
b) Indicado para desemperrar e desengripar porcas, parafusos,
dobradiças, fechaduras, cabos, engrenagens e peças metálicas
oxidadas ou travadas.
c) Apresentação em lata aerossol metálica com volume líquido
nominal de 300 ml (peso líquido mínimo aproximado de 150g a
200g), equipada com válvula de acionamento preciso e tubo
prolongador/cânula plástica destacável para aplicação em locais de
difícil acesso. Isento de CFC (não agride a camada de ozônio).

20  R$                  -   



49 ROLO DE ESPUMA COM CABO Atlas; Tigre; Condor UNIDADE 

50 ROLO DE ESPUMA COM CABO Atlas; Tigre; Condor UNIDADE 

51
ROLO DE LÃ ANTIRESPINGO  

SEM CABO 
Atlas; Condor; Tigre UNIDADE 

52
ROLO DE LÃ MICROFIBRA, SEM 

CABO
Atlas; Condor; Tigre UNIDADE 

53
ROLO LÃ ALTA DENSIDADE - 

EXTRALONGA 
Atlas, tigre; condor UNIDADE 

54 ROLO TEXTURA FINA com cabo Atlas, tigre; condor UNIDADE

55 ROLO TEXTURA MÉDIA  Atlas, tigre; condor UNIDADE 

a) Minirrolo para pintura de acabamento fino, composto por tubo
interno em polipropileno revestido por espuma de poliéster de alta
densidade (100% poliéster) e porosidade extrafina, de alta
resistência a solventes e tintas à base de água.
b) Comprimento/largura nominal do rolo de 5 cm (50 mm).
c) Acompanha garfo/suporte metálico zincado antioxidante com
cabo plástico anatômico e encaixe para utilização manual ou
acoplamento a extensões.
d) Fornecimento do conjunto completo (rolo de espuma montado
no suporte com cabo) em embalagem plástica lacrada, com rótulo
identificando a marca do fabricante, dimensões e lote.

30  R$                  -   

a) Refil de rolo para pintura de alta performance confeccionado em
manta sintética de microfibra de altíssima densidade, com altura de
fibra fina (entre 5 mm e 10 mm).
b) Manta fixada ao tubo interno de polipropileno por processo de
termofusão, garantindo imunidade ao descolamento por solventes
à base de água e eliminação do desprendimento de fiapos.
c) Deve possuir alta capacidade de retenção e transferência de
tinta, proporcionando nivelamento superior, alastramento
homogêneo e cobertura de acabamento ultrafino, sem deixar
marcas, estrias ou o efeito "casca de laranja".
d) Comprimento/largura nominal do rolo de 23 cm.
e) Compatível com garfos/suportes de pressão ou bucha de
diâmetro padrão (8 mm).
f) Fornecimento em embalagem plástica individual contendo marca
do fabricante, dimensões e lote.

25  R$                  -   

a) Rolo para pintura de alta performance com largura nominal de 23
cm, confeccionado com manta de lã natural de carneiro (ou lã
tecida de alta densidade) com altura de fibra extralonga (entre 19
mm e 25 mm).
b) Sistema de fixação por rosca, encaixe sob pressão ou bucha
sintética de alta durabilidade, resistente ao ataque de solventes
minerais e água.
c) Fornecimento apenas do refil (manta sintética/natural com tubo
interno reforçado).

30  R$                  -   

a) Minirrolo para pintura de acabamento fino, composto por
carretel/tubo em polipropileno revestido por espuma de poliéster
de alta densidade (100% poliéster) com estrutura de poros
extrafinos, altamente resistente a solventes orgânicos e tintas à
base de água.
b) Comprimento/largura nominal do rolo de 9 cm (90 mm) (diâmetro
padrão minirrolo).
c) Acompanha suporte/garfo metálico em aço zincado
anticorrosivo, integrado a cabo plástico anatômico e encaixe
traseiro compatível com cabo extensor.
d) Fornecimento do conjunto completo (rolo de espuma montado
no garfo com cabo) em embalagem plástica individual contendo
rótulo identificador do fabricante, dimensões e lote.

60  R$                  -   

a) Refil de rolo para pintura de alta produtividade com tecnologia
antirrespingo, composto por carretel/tubo interno em polipropileno
revestido por manta de lã sintética (poliamida/poliéster) de
altíssima densidade e altura de fibra baixa/média (entre 9 mm e 12
mm).
b) Manta fixada por processo de termofusão para evitar o
desprendimento de fios e o deformamento durante a aplicação.
c) Projetado com fios retorcidos que retêm a tinta e minimizam os
respingos durante o rolamento.
d) Comprimento/largura nominal do rolo de 23 cm.
e) Compatível com garfos/suportes de bucha/pressão com diâmetro
padrão de 8 mm.
f) Fornecimento em embalagem plástica individual lacrada,
contendo identificação da marca do fabricante, dimensões, código
do lote e instruções de limpeza/conservação.

40  R$                  -   

a) Rolo para aplicação de textura fina (minirrolo texturizador
compacto), composto por carretel revestido com espuma de
poliéster alveolada de porosidade fina/aberta (ou fibra de vinil
especial para textura), projetado para criação de efeitos
pontilhados e decorativos finos com massa especial para textura,
textura acrílica ou gel de efeito.
b) Largura nominal do rolo de 9 cm a 10 cm (diâmetro padrão
minirrolo).
c) Acompanha suporte de haste/garfo metálico zincado com cabo
plástico anatômico e encaixe para prolongador telescópico.
d) Fornecimento da unidade completa (rolo com cabo), com marca
do fabricante, lote e especificações gravadas no rótulo.

10  R$                  -   

a) Rolo para aplicação de textura gráfica média (texturizador para
grande área), composto por carretel revestido com espuma de
poliéster alveolada de porosidade média/quente ou manta sintética
emborrachada/fibra de vinil.
b) Projetado para criar efeitos de relevo rústico intermediário,
rugoso homogêneo e chapisco rolado utilizando massa acrílica
para textura, massa corrida, textura grafiato/projetada ou tintas
texturizadas.
c) Comprimento/largura nominal do rolo de 23 cm.
d) Estrutura interna rígida lavável e reutilizável, compatível com
garfos/suportes de bucha com diâmetro padrão de 8 mm e encaixe
para cabo extensor telescópico.
e) Fornecimento em refil individual devidamente embalado em filme
plástico com identificação da marca do fabricante, código do lote e
especificações.

5  R$                  -   



56 SELADORA MADEIRA Suvinil; Coral; Lukscolor GL

57 SELANTE PU Tekbond; Quartzolit; Sika UNIDADE 

58 SILICONE ACÉTICO Tekbond; Quartzolit; Sika UNIDADE 

59 SISAL PARA GESSO UNIDADE

60 SOLVENTE AGUARRÁS 
Coral; Suvinil; Anjo 

Tintas
UNIDADE 

a) Seladora para Madeira à base de nitrocelulose/resinas sintéticas,
diluível em solvente (Thinner), indicada para a preparação,
selamento e uniformização de poros em superfícies internas de
madeira (portas, móveis, forros, esquadrias e divisórias que não
recebam exposição direta ao sol e à chuva).
b) Proporciona excelente poder de enchimento dos poros, secagem
ultrarrápida, ótimo rendimento e alta facilidade de lixamento
(lixabilidade) , formando uma base lisa e homogênea para o
acabamento posterior com vernizes, ceras ou lacas.
c) Rendimento mínimo de 30m² a 45m² por demão/galão por
embalagem de 3,6 Litros (variável conforme a porosidade da
madeira e diluição recomendada).
d) Fornecimento em galão metálico de 3,6 Litros devidamente
lacrado, com identificação clara de lote, data de fabricação,
validade, composição e instruções de aplicação do fabricante.

5  R$                  -   

a) Selante e adesivo monocomponente à base de Poliuretano (PU
30 / PU 40) de alta performance, monocomponente, vulcanizável à
temperatura ambiente pela umidade do ar.
b) Indicado para calafetação, vedação, junta de dilatação e colagem
flexível de alta aderência em superfícies porosas e não porosas,
tais como concreto, alvenaria, pré-moldados, calhas, rufos, metais,
vidros, pedras, cerâmicas e madeira.
c) Resistência às intempéries, raios UV, variações térmicas e
vibrações mecânicas, não escorrendo em aplicações verticais
(tixotrópico).
d) Módulo de elasticidade adequado para absorção de
movimentações estruturais.
e) Permite pintura posterior após a cura completa sem trincar ou
descolar a tinta.
f) Fornecimento em cartucho plástico para aplicação com pistola
aplicadora/aplicador mecânico, com peso líquido entre 380 g e 390
g (ou volume proporcional de 280 ml a 310 ml) devidamente
lacrado, acompanhado de bico aplicador dosador.
g) Cores a definir (Branco, Cinza, Preto ou PU Construção).

150  R$                  -   

a) Solvente/Diluente químico mineral do tipo Aguarrás (Turpentine
mineral) purificado, derivado do petróleo, indicado para a diluição
de tintas esmalte sintético, tintas a óleo, vernizes alquídicos,
fundos preparadores e zarcões.
b) Utilizado também para a limpeza e conservação de pincéis,
trinchas, rolos, pistolas de pintura, superfícies metálicas e remoção
de graxas, óleos e respingos frescos de tinta.
c) Com taxa de evaporação lenta e controlada, proporcionando
excelente alastramento, nivelamento do filme e manutenção do
brilho original da tinta, sem comprometer a secagem ou provocar
fosqueamento/turvação do acabamento.
d) Líquido límpido, incolor, homogêneo e isento de resíduos
sólidos em suspensão ou água.
e) Fornecimento em lata metálica ou frasco/garrafa PET
homologada contendo 900 ml devidamente lacrada, com
identificação clara do produto, lote, data de fabricação, validade,
composição e avisos de segurança/inflamabilidade.
f) Em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 11702
(Tipo 4.7.2 - Aguarrás Mineral) e diretrizes da FISPQ/GHS.

5  R$                  -   

a) Selante monocomponente de elastômero de silicone de cura
acética (com fungicida/antimofo), vulcanizável em temperatura
ambiente ao entrar em contato com a umidade do ar.
b) Indicado para vedação, calafetação e colagem estanque em
superfícies não porosas, tais como box de banheiro, pias, cubas,
louças sanitárias, azulejos, vidros, alumínio, aço inox e superfícies
vitrificadas (áreas internas e externas).
c) Forma uma junta de vedação durável, altamente flexível,
impermeável e resistente aos raios UV, variações de temperatura e
produtos de limpeza domésticos, prevenindo o amarelamento e o
surgimento de mofo/fungos.
d) Tempo de formação de película de 5 a 15 minutos e cura
completa em até 24 a 48 horas.
e) Fornecimento em cartucho plástico para aplicação com pistola
mecânica, contendo peso líquido de 270 g a 280 g (ou volume
correspondente a 280 ml a 300 ml) devidamente lacrado,
acompanhado de bico aplicador plástico rosqueável e dosador.
f) Cores a definir (Transparente/Incolor, Branco, Cinza ou Preto).

30  R$                  -   

a) Fibra natural vegetal de sisal desfiada, limpa, seca e selecionada
(Fibra de Sisal para Gesso/Modelagem), isenta de impurezas
vegetais rústicas, poeira, óleos ou matérias estranhas.
b) Deve apresentar alta resistência à tração, excelente capacidade
de absorção/ancoragem na pasta de gesso e perfeita distribuição
tridimensional das fibras.
c) Fornecimento em fardo ou saco plástico transparente e
reforçado contendo peso líquido nominal de 1 kg, devidamente
lacrado, acompanhado de etiqueta identificadora do fabricante, tipo
do material, lote e data de embalagem.

10  R$                  -   



61 THINNER
Natrielli; Anjo Tintas; 

Luksnova
UNIDADE 

62 THINNER GALÃO 
Natrielli; Anjo Tintas; 

Luksnova
GL

63
TINTA ACRÍLICA - 

EMBORRACHADA - FOSCA
Suvinil; Coral; Lukscolor UNIDADE 

64
TINTA ACRÍLICA PREMIUM - 

ACABAMENTO FOSCO 
Suvinil; Coral; Lukscolor UNIDADE 

65
TINTA ACRÍLICA PREMIUM - 

ACETINADA
Suvinil; Coral; Lukscolor UNIDADE 

a) Solvente/Diluente químico do tipo Thinner de alta performance,
formulado a partir de mistura purificada de solventes orgânicos
(aromáticos, ésteres, alcoóis e cetonas).
b) Elevado poder de solvência, secagem rápida e taxa de
evaporação equilibrada, proporcionando bom alastramento e
manutenção do brilho do acabamento, sem provocar turvação do
filme.
c) Produto homogêneo, isento de resíduos sólidos e umidade.
d) Fornecimento em frasco/garrafa PET ou lata metálica
devidamente lacrada contendo 900 ml, com rótulo contendo
identificação clara do produto, lote, data de fabricação, validade e
avisos de segurança/inflamabilidade.
e) Em conformidade com a norma ABNT NBR 11702 (Tipo 4.7.1 -
Solvente/Diluente) e diretrizes da FISPQ/GHS.

20  R$                  -   

a) Tinta Acrílica Premium à base de água, para pintura e
acabamento de superfícies internas e externas de alvenaria,
reboco, concreto, gesso, bloco de cimento e massa corrida/acrílica.
b) Acabamento fosco veludado, de alta durabilidade, excelente
poder de cobertura, elevado rendimento e alastramento uniforme,
ideal para disfarçar pequenas imperfeições e irregularidades das
paredes.
c) Rendimento mínimo de 300m² a 380m² por demão por
embalagem de 18 Litros.
d) Fórmulas com baixo odor, secagem rápida ao toque e ação
antimofo/antifungos.
e) Fornecimento em balde/lata de 18 Litros devidamente lacrado,
com identificação clara de lote, validade, composição e instrução
do fabricante.
f) Cores a definir conforme catálogo do fabricante.
g) Em conformidade com os requisitos das normas ABNT NBR
11702 (Tipo 4.5.1 - Tinta Acrílica Premium) e ABNT NBR 15079.

45  R$                  -   

a) Tinta Acrílica Premium à base de água, para pintura e
acabamento de superfícies internas e externas de alvenaria, gesso,
reboco, concreto, tijolo e massa corrida/acrílica.
b) Acabamento acetinado (brilho suave e sedoso), de altíssima
durabilidade, elevado poder de cobertura, excelente alastramento e
lavabilidade superior (resistente à limpeza frequente sem perda de
brilho ou desgaste do filme) .
c) Rendimento mínimo de 300m² a 380m² por demão por
embalagem de 18 Litros.
d) Fórmulas com baixíssimo teor de COV (Compostos Orgânicos
Voláteis), secagem rápida, alta resistência às intempéries, raios UV
e ação antimofo/antifungos.
e) Fornecimento em balde/lata de 18 Litros devidamente lacrado,
com identificação clara de lote, validade e instruções do fabricante.
f) Todas as cores disponíveis no catálogo oficial do fabricante.
g) Em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 11702
e ABNT NBR 15079.

20  R$                  -   

a) Solvente/Diluente químico do tipo Thinner de alta performance,
formulado a partir de mistura purificada de solventes orgânicos
aromáticos, ésteres, alcoóis e cetonas.
b) Alto poder de solvência, taxa de evaporação equilibrada e rápida
secagem, proporcionando excelente alastramento, brilho e
viscosidade ideal sem provocar escorrimentos, turvação ou
"branqueamento" da pintura.
c) Isento de impurezas e resíduos sólidos em suspensão.
d) Fornecimento em galão metálico ou bombona plástica
homologada de 5 Litros devidamente lacrada, com identificação
clara de lote, data de fabricação, validade, composição técnica e
avisos de segurança/inflamabilidade.
e) Em conformidade com a norma ABNT NBR 11702 (Tipo 4.7.7 -
Solvente/Diluente).

40  R$                  -   

a) Tinta/Membrana Elástica Acrílica Emborrachada à base de água,
formulada com resinas elastoméricas de altíssima performance
para pintura, impermeabilização e proteção de fachadas externas,
paredes expostas a batidas de chuva, telhados (fibrocimento,
cerâmica, concreto), lajes e alvenaria em geral.
b) Acabamento fosco, com propriedade elástica capaz de
acompanhar a dilatação e contração térmica da superfície,
prevenindo e cobrindo microfissuras de até 0,3mm.
c) Altíssima resistência à incidência de raios UV, maresia, mofo,
algas e intempéries extremas, com efeito hidrorrepelente que
impede a infiltração de água.
d) Rendimento mínimo de 200m² a 250m² por demão por
embalagem de 18 Litros.
e) Fornecimento em balde de 18 Litros devidamente lacrado, com
identificação clara de lote, validade e instruções do fabricante.
f) Cores a definir conforme catálogo do fabricante.
g) Em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 11702.

5  R$                  -   



66
TINTA ACRÍLICA PREMIUM - 

PISO 
Suvinil; Coral; Lukscolor UNIDADE 

67
TINTA ACRÍLICA PREMIUM - 

SEMI BRILHO 
Suvinil; Coral; Lukscolor UNIDADE 

68
TINTA ESMALTE BASE D'ÁGUA 

PREMIUM 
Suvinil; Coral; Lukscolor UNIDADE 

69 TINTA SPRAY METÁLICA
Tekbond; Colorgin; 

Suvinil
UNIDADE 

a) Tinta Esmalte Premium à base de água (acrílica/hidrorrepelente) ,
indicada para pintura e acabamento de superfícies internas e
externas de madeira, ferro, metais ferrosos/não ferrosos (com
fundo apropriado), alumínio, galvanizado e PVC.
b) Acabamento brilhante ou acetinado, de altíssima durabilidade,
elevado poder de cobertura, secagem ultra-rápida, baixíssimo odor
e garantia de não amarelamento ao longo do tempo.
c) Rendimento mínimo de 70m² a 75m² por demão por embalagem
de 3,6 Litro.
d) Produto ecológico, de fácil aplicação, excelente alastramento e
lavabilidade superior, dispensando o uso de aguarrás/solventes
para diluição.
e) Fornecimento em galão de 3,6 Litros devidamente lacrado, com
identificação clara de lote, validade e instruções do fabricante.
f) Cores a definir conforme catálogo do fabricante.
g) Em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 11702
(Tipo 4.2.32 - Esmalte Base Água Premium).

10  R$                  -   

a) Tinta em Aerossol (Spray) com Efeito Metálico de alta
performance - 350 a 400ml - à base de resinas acrílicas/sintéticas e
pigmentos metálicos selecionados, indicada para pintura,
decoração, restauração e acabamento em ambientes internos de
superfícies de metal, madeira, gesso, cerâmica, papel e plásticos
rígidos (com fundo apropriado quando necessário).
b) Proporciona acabamento brilhante e metalizado reluzente de alta
qualidade visual, com excelente poder de cobertura, aderência e
uniformidade de cor.
c) Válvula de acionamento ergonômica com bico anatômico
ajustável que evita entupimentos e escorrimentos.
d) Rendimento estimado de 1,2m² a 2,2m² por demão/tubo de 300 g
/ 400 ml (ou rendimento acabado proporcional à norma do
fabricante) .
e) Secagem rápida ao toque em até 15 minutos e cura total em até
24 horas.
f) Embalagem em lata metálica sob pressão de 350 a 400 ml / 250 a
300 g devidamente lacrada, com identificação clara de lote,
validade, instruções de segurança e composição.
g) Todas as cores metálicas disponíveis no catálogo oficial do
fabricante (ex.: Dourado/Ouro, Prata, Bronze, Cobre, Alumínio,
Grafite Metálico e Cromado).

20  R$                  -   

a) Tinta Acrílica Premium à base de água de alta performance,
formulada especificamente para pintura, sinalização e proteção de
pisos cimentados, quadras esportivas, calçadas, estacionamentos,
áreas de circulação e garagens (superfícies internas e externas).
b) Acabamento fosco, com excelente resistência à abrasão, à
intempérie, ao tráfego de pessoas e de veículos leves, além de
ação antiderrapante e ótima lavabilidade.
c) Rendimento mínimo de 250m² a 380m² por demão por
embalagem de 18 Litros.
d) Alta cobertura, secagem rápida e excelente aderência sobre
concreto e cimento poroso.
e) Fornecimento em balde/lata de 18 Litros devidamente lacrado,
com identificação clara de lote, validade, composição e instrução
do fabricante.
f) Cores a definir, conforme o catálogo oficial do fabricante (ex.:
Cinza, Chumbo, Vermelho Demarcação, Verde, Amarelo, Azul e
Preto).
g) Em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 11702.

50  R$                  -   

a) Tinta Acrílica Premium à base de água, para pintura e
acabamento de superfícies internas e externas de alvenaria, gesso,
reboco, concreto e massa corrida/acrílica.
b) Acabamento semi-brilho, de alta durabilidade, altíssimo poder de
cobertura, excelente alastramento, facilidade de aplicação e
lavabilidade superior (resistente à limpeza constante com pano
úmido e detergente neutro).
c) Rendimento mínimo de 320m² a 380m² por demão por
embalagem de 18 Litros (ou rendimento acabado proporcional à
norma do fabricante) .
d) Fórmulas com baixo teor de COV (Compostos Orgânicos
Voláteis), secagem rápida e proteção contra a proliferação de mofo
e fungos.
e) Fornecimento em balde/lata de 18 Litros devidamente lacrado,
com identificação clara de lote, validade e instruções do fabricante.
f) Cores a definir conforme catálogo do fabricante.
g) Em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 11702
(Tipo 4.5.1 - Tinta Acrílica Premium) e ABNT NBR 15079.

20  R$                  -   



70 TINTA SPRAY USO GERAL
Tekbond; Colorgin; 

Suvinil
UNIDADE 

71 TINTA TEXTURIZADA 
Suvinil; Coral; Anjo 

Tintas
UNIDADE

72 TRINCHA 1" CERDA GRIS Atlas, tigre; condor UNIDADE

73 TRINCHA 1" CERDA PRETA Atlas, tigre; condor UNIDADE 

74 TRINCHA 1.1/2" CERDA GRIS Atlas, tigre; condor unidade 

75 TRINCHA 1.1/2" CERDA PRETA Atlas, tigre; condor UNIDADE 

a) Trincha/Pincel chato de pintura com largura nominal de 1
polegada (aproximadamente 25 mm), composta por cerdas naturais
selecionadas do tipo gris (grisalha), de alta flexibilidade, retenção e
absorção de tintas.
b) Cerdas fixadas firmemente por meio de virola/cinta de aço
estanhado ou niquelado de alta resistência contra oxidação,
montada sob pressão e cola epóxi de alta aderência, evitando o
desprendimento dos fios durante a aplicação.
c) Cabo plástico anatômico e ergonômico em polipropileno de alta
densidade (ou madeira tratada/envernizada) com orifício na
extremidade para pendurar e armazenar.

20  R$                  -   

a) Trincha/Pincel chato de pintura com largura nominal de 1
polegada (aproximadamente 25 mm), composta por cerdas naturais
selecionadas na cor preta, de alta firmeza, retenção e poder de
alastramento.
b) Indicada especialmente para a aplicação de tintas a óleo,
esmaltes sintéticos, zarcão, fundos anticorrosivos, vernizes e
resinas em superfícies de madeira, metal e alvenaria.
c) Cerdas fixadas firmemente por virola/cinta de aço estanhado ou
niquelado de alta resistência à oxidação e a solventes, montada
sob firme pressão com cola epóxi para evitar a soltura de fios
durante o manuseio.
d) Cabo plástico anatômico e ergonômico em polipropileno de alta
densidade (ou madeira tratada) com orifício na extremidade para
armazenagem e secagem.

20  R$                  -   

a) Tinta em Aerossol (Spray) de Uso Geral - 350 a 400ml - à base de
resinas sintéticas/acrílicas de secagem rápida, indicada para
pintura, retoque e acabamento de superfícies internas e externas de 
metal (ferro, aço, alumínio), madeira, gesso, cerâmica, papel e
plásticos rígidos (com fundo apropriado quando necessário).
b) Válvula de acionamento macia e ergonômica com bico
anatômico que proporciona leque de pintura uniforme, sem
escorrimentos ou entupimentos.
c) Alta aderência, excelente poder de cobertura, resistência às
intempéries e acabamento homogêneo (brilhante, fosco, acetinado
ou metálico, conforme necessidade) .
d) Rendimento estimado de 1,2m² a 2,2m² por demão/tubo de 300 g
/ 400 ml.
e) Secagem rápida ao toque em até 15 minutos e cura total em até
24 horas.
f) Embalagem em lata metálica sob pressão de 350 a 400 ml / 250 a
300 g devidamente lacrada, com identificação clara de lote,
validade, instruções de segurança e composição.
g) Todas as cores disponíveis no catálogo oficial do fabricante.

120  R$                  -   

a) Tinta/Revestimento Texturizado Acrílico à base de água de alta
viscosidade, para uso interno e externo em superfícies de
alvenaria, reboco, concreto, bloco de cimento e massa acrílica.
b) Formulado com resinas acrílicas e quartzos de granulometria
selecionada, proporcionando efeito decorativo de textura (baixa,
média ou alta definição), com excelente disfarce de imperfeições
profundas e fissuras superficiais da parede.
c) Possui tecnologia hidrorrepelente que repele a água de chuva,
impedindo a infiltração de umidade e o surgimento de mofo, algas e 
eflorescências.
d) Rendimento mínimo de 15m² a 35m² por demão/acabamento por
embalagem de 23 kg (variável de acordo com o efeito e
desempenadeira/rolo utilizado, conforme norma do fabricante) .
e) Ótima aderência, alta durabilidade e resistência aos raios UV e
intempéries.
f) Fornecimento em balde/saco de 23 kg devidamente lacrado, com
identificação clara de lote, validade e instruções do fabricante.
g) Todas as cores disponíveis no catálogo oficial do fabricante.
h) Em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 11702.

15  R$                  -   

a) Trincha/Pincel chato de pintura com largura nominal de 1.1/2
polegada (aproximadamente 38 mm), composta por cerdas naturais
selecionadas na cor preta, de alta firmeza, retenção e poder de
alastramento.
b) Indicada especialmente para a aplicação de tintas a óleo,
esmaltes sintéticos, zarcão, fundos anticorrosivos, vernizes e
resinas em superfícies de madeira, metal e alvenaria.
c) Cerdas fixadas firmemente por virola/cinta de aço estanhado ou
niquelado de alta resistência à oxidação e a solventes, montada
sob firme pressão com cola epóxi para evitar a soltura de fios
durante o manuseio.
d) Cabo plástico anatômico e ergonômico em polipropileno de alta
densidade (ou madeira tratada) com orifício na extremidade para
armazenagem e secagem.

20  R$                  -   

a) Trincha/Pincel chato de pintura com largura nominal de 1.1/2
polegada (aproximadamente 38 mm), composta por cerdas naturais
selecionadas na cor preta, de alta firmeza, retenção e poder de
alastramento.
b) Indicada especialmente para a aplicação de tintas a óleo,
esmaltes sintéticos, zarcão, fundos anticorrosivos, vernizes e
resinas em superfícies de madeira, metal e alvenaria.
c) Cerdas fixadas firmemente por virola/cinta de aço estanhado ou
niquelado de alta resistência à oxidação e a solventes, montada
sob firme pressão com cola epóxi para evitar a soltura de fios
durante o manuseio.
d) Cabo plástico anatômico e ergonômico em polipropileno de alta
densidade (ou madeira tratada) com orifício na extremidade para
armazenagem e secagem.

20  R$                  -   



76 TRINCHA 2" CERDA GRIS Atlas, tigre; condor UNIDADE 

77 TRINCHA 2" CERDA PRETA Atlas, tigre; condor UNIDADE

78 TRINCHA 2.1/2" CERDA GRIS Atlas, tigre; condor UNIDADE  R$                       -   

79 TRINCHA 2.1/2" CERDA PRETA Atlas, tigre; condor UNIDADE 

80 TRINCHA 3" CERDA GRIS Atlas, tigre; condor UNIDADE 

81 TRINCHA 3" CERDA PRETA Atlas, tigre; condor UNIDADE 

82 TRINCHA 3/4" CERDA PRETA Atlas, tigre; condor UNIDADE 

a) Trincha/Pincel chato de pintura com largura nominal de 2.1/2
polegadas (aproximadamente 63 mm), composta por cerdas
naturais selecionadas na cor preta, de alta firmeza, retenção e
poder de alastramento.
b) Indicada especialmente para a aplicação de tintas a óleo,
esmaltes sintéticos, zarcão, fundos anticorrosivos, vernizes e
resinas em superfícies de madeira, metal e alvenaria.
c) Cerdas fixadas firmemente por virola/cinta de aço estanhado ou
niquelado de alta resistência à oxidação e a solventes, montada
sob firme pressão com cola epóxi para evitar a soltura de fios
durante o manuseio.
d) Cabo plástico anatômico e ergonômico em polipropileno de alta
densidade (ou madeira tratada) com orifício na extremidade para
armazenagem e secagem.

20  R$                  -   

a) Trincha/Pincel chato de pintura com largura nominal de 3
polegadas (aproximadamente 75 mm), composta por cerdas
naturais selecionadas do tipo gris (grisalha), de alta flexibilidade,
retenção e absorção de tintas.
b) Cerdas fixadas firmemente por meio de virola/cinta de aço
estanhado ou niquelado de alta resistência contra oxidação,
montada sob pressão e cola epóxi de alta aderência, evitando o
desprendimento dos fios durante a aplicação.
c) Cabo plástico anatômico e ergonômico em polipropileno de alta
densidade (ou madeira tratada/envernizada) com orifício na
extremidade para pendurar e armazenar.

a) Trincha/Pincel chato de pintura com largura nominal de 2.1/2
polegadas (aproximadamente 63 mm), composta por cerdas
naturais selecionadas do tipo gris (grisalha), de alta flexibilidade,
retenção e absorção de tintas.
b) Cerdas fixadas firmemente por meio de virola/cinta de aço
estanhado ou niquelado de alta resistência contra oxidação,
montada sob pressão e cola epóxi de alta aderência, evitando o
desprendimento dos fios durante a aplicação.
c) Cabo plástico anatômico e ergonômico em polipropileno de alta
densidade (ou madeira tratada/envernizada) com orifício na
extremidade para pendurar e armazenar.
d) Em conformidade com os padrões de qualidade e fabricação
para ferramentas manuais da ABNT NBR ISO 17025 (ou padrão
fabril equivalente) .

50  R$                  -   

a) Trincha/Pincel chato de pintura com largura nominal de 2
polegadas (aproximadamente 50 mm), composta por cerdas
naturais selecionadas do tipo gris (grisalha), de alta flexibilidade,
retenção e absorção de tintas.
b) Cerdas fixadas firmemente por meio de virola/cinta de aço
estanhado ou niquelado de alta resistência contra oxidação,
montada sob pressão e cola epóxi de alta aderência, evitando o
desprendimento dos fios durante a aplicação.
c) Cabo plástico anatômico e ergonômico em polipropileno de alta
densidade (ou madeira tratada/envernizada) com orifício na
extremidade para pendurar e armazenar.

20  R$                  -   

a) Trincha/Pincel chato de pintura com largura nominal de 2
polegadas (aproximadamente 50 mm), composta por cerdas
naturais selecionadas na cor preta, de alta firmeza, retenção e
poder de alastramento.
b) Indicada especialmente para a aplicação de tintas a óleo,
esmaltes sintéticos, zarcão, fundos anticorrosivos, vernizes e
resinas em superfícies de madeira, metal e alvenaria.
c) Cerdas fixadas firmemente por virola/cinta de aço estanhado ou
niquelado de alta resistência à oxidação e a solventes, montada
sob firme pressão com cola epóxi para evitar a soltura de fios
durante o manuseio.
d) Cabo plástico anatômico e ergonômico em polipropileno de alta
densidade (ou madeira tratada) com orifício na extremidade para
armazenagem e secagem.

20  R$                  -   

a) Trincha/Pincel chato de pintura com largura nominal de 3/4
polegada (aproximadamente 19 mm), composta por cerdas naturais
selecionadas na cor preta, de alta firmeza, retenção e poder de
alastramento.
b) Indicada especialmente para a aplicação de tintas a óleo,
esmaltes sintéticos, zarcão, fundos anticorrosivos, vernizes e
resinas em superfícies de madeira, metal e alvenaria.
c) Cerdas fixadas firmemente por virola/cinta de aço estanhado ou
niquelado de alta resistência à oxidação e a solventes, montada
sob firme pressão com cola epóxi para evitar a soltura de fios
durante o manuseio.
d) Cabo plástico anatômico e ergonômico em polipropileno de alta
densidade (ou madeira tratada) com orifício na extremidade para
armazenagem e secagem.

20  R$                  -   

15  R$                  -   

a) Trincha/Pincel chato de pintura com largura nominal de 3
polegadas (aproximadamente 75 mm), composta por cerdas
naturais selecionadas na cor preta, de alta firmeza, retenção e
poder de alastramento.
b) Indicada especialmente para a aplicação de tintas a óleo,
esmaltes sintéticos, zarcão, fundos anticorrosivos, vernizes e
resinas em superfícies de madeira, metal e alvenaria.
c) Cerdas fixadas firmemente por virola/cinta de aço estanhado ou
niquelado de alta resistência à oxidação e a solventes, montada
sob firme pressão com cola epóxi para evitar a soltura de fios
durante o manuseio.
d) Cabo plástico anatômico e ergonômico em polipropileno de alta
densidade (ou madeira tratada) com orifício na extremidade para
armazenagem e secagem.

15  R$                  -   



83 TRINCHA 4" CERDA PRETA Atlas, tigre; condor UNIDADE 

84 TRINCHA PRA VERNIZ 1" Atlas, tigre; condor UNIDADE 

85 TRINCHA PRA VERNIZ 1.1/2" Atlas, tigre; condor UNIDADE 

a) Trincha/Pincel chato de pintura com largura nominal de 4
polegadas (aproximadamente 100 mm), composta por cerdas
naturais selecionadas na cor preta, de alta firmeza, retenção e
poder de alastramento.
b) Indicada especialmente para a aplicação de tintas a óleo,
esmaltes sintéticos, zarcão, fundos anticorrosivos, vernizes e
resinas em superfícies de madeira, metal e alvenaria.
c) Cerdas fixadas firmemente por virola/cinta de aço estanhado ou
niquelado de alta resistência à oxidação e a solventes, montada
sob firme pressão com cola epóxi para evitar a soltura de fios
durante o manuseio.
d) Cabo plástico anatômico e ergonômico em polipropileno de alta
densidade (ou madeira tratada) com orifício na extremidade para
armazenagem e secagem.

10  R$                  -   

a) Trincha/Pincel chato especial para vernizes e stains, com largura
nominal de 1 polegada (aproximadamente 25 mm), composta por
cerdas macias selecionadas (cerdas brancas/claras naturais ou
filamentos sintéticos de ponta afilada) de alta retenção e liberação
uniforme do produto.
b) Cerdas montadas e fixadas sob pressão com cola epóxi em
virola/cinta de aço inoxidável ou estanhado de alta resistência à
corrosão por solventes.
c) Cabo anatômico e ergonômico em polipropileno de alta
densidade ou madeira envernizada, dotado de furo no cabo para
higienização e armazenamento.

5  R$                  -   

a) Trincha/Pincel chato especial para aplicação de vernizes, stains,
seladores e resinas para madeira, com largura nominal de 1.1/2
polegada (aproximadamente 38 mm).
b) Composta por cerdas macias selecionadas (cerdas
brancas/claras naturais ou filamentos sintéticos afilados de alta
tecnologia), projetadas para proporcionar retenção ideal e
liberação fluida do produto.
c) Cerdas fixadas firmemente por virola/cinta de aço inoxidável ou
estanhado resistente à corrosão por solventes, com resinagem
epóxi de alta aderência para evitar a soltura de fios.
d) Cabo anatômico e ergonômico em polipropileno de alta
densidade ou madeira tratada/envernizada, com orifício para
secagem e armazenamento.

4  R$                  -   



86 TRINCHA PRA VERNIZ 2" Atlas, tigre; condor UNIDADE 

87 TRINCHA PRA VERNIZ 2.1/2" Atlas, tigre; condor UNIDADE

88 TRINCHA PRA VERNIZ 3" Atlas, tigre; condor UNIDADE 

89 TRINCHA PRA VERNIZ 4" Atlas, tigre; condor UNIDADE 

90 VERNIZ TINGIDOR 3,6LT Coral; Suvinil; Sayerlack UNIDADE 

91 ZARCÃO 
Suvinil; Coral; Lukscolor; 

Anjo Tintas
UNIDADE 

a) Trincha/Pincel chato especial para aplicação de vernizes, stains,
seladores e resinas para madeira, com largura nominal de 2
polegadas (aproximadamente 50 mm).
b) Composta por cerdas macias selecionadas (cerdas
brancas/claras naturais ou filamentos sintéticos afilados de alta
performance) , com corte reto e pontas finas para proporcional
alastramento fluído e homogêneo.
c) Cerdas montadas sob pressão e travadas com cola epóxi em
virola/cinta de aço inoxidável ou estanhado resistente à ação de
solventes orgânicos.
d) Cabo anatômico e ergonômico em polipropileno de alta
densidade ou madeira envernizada, dotado de furo no cabo para
higienização e armazenamento.

4  R$                  -   

a) Trincha/Pincel chato especial para aplicação de vernizes, stains,
seladores e resinas para madeira, com largura nominal de 2.1/2
polegadas (aproximadamente 63 mm).
b) Composta por cerdas macias selecionadas (cerdas
brancas/claras naturais ou filamentos sintéticos afilados de alta
performance) , de elevada retenção de carga e liberação fluida do
produto.
c) Cerdas fixadas firmemente por virola/cinta de aço inoxidável ou
estanhado resistente à corrosão por solventes, com resinagem
epóxi de alta aderência para evitar a soltura de fios durante a
aplicação.
d) Cabo anatômico e ergonômico em polipropileno de alta
densidade ou madeira tratada/envernizada, com orifício na
extremidade para secagem e armazenamento.

10  R$                  -   

a) Fundo anticorrosivo e convertedor/inibidor de ferrugem do tipo
Zarcão (Fundo Protetor para Metais Ferrosos), à base de resinas
alquídicas, pigmentos inibidores de corrosão e solventes
orgânicos.
b) Alta resistência à umidade, intempéries e maresia, impedindo a
progressão da ferrugem.
c) Rendimento mínimo de 30m² a 45m² por demão por embalagem
de 3,6 Litros.

d) Fornecimento em embalagem de 3,6 litros devidamente lacrada,
com rótulo identificando lote, data de fabricação, validade, modo
de usar.
e) Secagem rápida ao toque e fácil aplicação com pincel, trincha,
rolo de espuma/espored ou pistola.

5  R$                  -   

a) Verniz tingidor monocomponente para madeira, à base de
resinas sintéticas/alquídicas e solventes orgânicos, formulado com
pigmentos transparentes de alta absorção e filtros solares.
b) Acabamento brilhante ou acetinado, com secagem rápida e fácil
aplicação.
c) Rendimento mínimo de 30m² a 50m² por demão por embalagem
de 3,6 Litros (variável conforme a porosidade do substrato e
diluição recomendada).
d) Fornecimento em galão metálico de 3,6 Litros devidamente
lacrado, com rótulo identificando lote, data de fabricação, validade,
modo de usar e a cor solicitada.
e) Fornecimento em todas as cores disponíveis no catálogo do
fabricante (ex.: Mogno, Imbuia, Cedro, Tabaco, Nogueira, Sucupira
e Castanheira).
f) Em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 11702.

10  R$                  -   

a) Trincha/Pincel chato especial para aplicação de vernizes, stains,
seladores e resinas para madeira, com largura nominal de 3
polegadas (aproximadamente 75 mm).
b) Composta por cerdas macias selecionadas (cerdas
brancas/claras naturais ou filamentos sintéticos afilados de alta
performance) , de elevada retenção de carga e liberação fluida do
produto.
c) Cerdas fixadas firmemente por virola/cinta de aço inoxidável ou
estanhado resistente à corrosão por solventes, com resinagem
epóxi de alta aderência para evitar a soltura de fios durante a
aplicação.
d) Cabo anatômico e ergonômico em polipropileno de alta
densidade ou madeira tratada/envernizada, com orifício na
extremidade para secagem e armazenamento.

5  R$                  -   

a) Trincha/Pincel chato especial para aplicação de vernizes, stains,
seladores e resinas para madeira, com largura nominal de 4
polegadas (aproximadamente 100 mm).
b) Composta por cerdas macias selecionadas (cerdas
brancas/claras naturais ou filamentos sintéticos afilados de alta
performance) , de elevada retenção de carga e liberação fluida do
produto.
c) Cerdas fixadas firmemente por virola/cinta de aço inoxidável ou
estanhado resistente à corrosão por solventes, com resinagem
epóxi de alta aderência para evitar a soltura de fios durante a
aplicação.
d) Cabo anatômico e ergonômico em polipropileno de alta
densidade ou madeira tratada/envernizada, com orifício na
extremidade para secagem e armazenamento.

5  R$                  -   



 R$                     -   

Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços que se relacionem com dirigentes que detenham poder decisório na OVG, bem como com os
elencados no Art.08-C da Lei15.503/2005, estando a proponente de acordo com os termos do presente Termo de Referência, no encaminhamento da proposta comercial 

Prazo de Entrega:

Condição de Pagamento:

Prazo de pagamento:

Observações do Fornecedor:

Validade da Proposta:

Nota Fiscal: Material: (         )                                                             Serviço:  (         )

DO PAGAMENTO: 10.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após entrega dos produtos/serviços e emissão válida do documento fiscal correspondente (nota fiscal,
recibo ou equivalente), devidamente preenchido e atestado pelo Gestor indicado pela OVG. 10.2. O pagamento será efetuado, através de transferência em conta corrente, devendo,
portanto, os participantes informar banco, agência e nº de conta em sua proposta.

A ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS – OVG não se responsabiliza pelo não recebimento de propostas e/ou documentos em decorrência de falhas técnicas dos equipamentos do 
fornecedor, indisponibilidade ou instabilidade de conexão com a internet, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de transmissão de dados, erros ou atrasos nos serviços de correio 
eletrônico ou quaisquer outros fatores alheios ao controle da OVG. É de inteira responsabilidade do fornecedor encaminhar sua proposta e os documentos exigidos dentro do prazo estabelecido, 
bem como certificar-se de seu efetivo recebimento pelo responsável pela cotação, mediante confirmação por e-mail, telefone ou WhatsApp, nos contatos informados na Solicitação de 
Cotação/Orçamento.
As propostas comerciais e os documentos de habilitação deverão ser encaminhados em arquivos, preferencialmente em formato PDF, não sendo aceitos arquivos bloqueados, protegidos por 
senha ou que exijam qualquer tipo de autorização ou liberação de acesso para sua abertura, leitura, análise e download.
O correto e adequado encaminhamento da documentação é de exclusiva responsabilidade da proponente, não cabendo à Organização a adoção de procedimentos para desbloqueio, obtenção 
de senhas ou liberação de acesso aos arquivos encaminhados.

Os quantitativos acima descritos são apenas estimados, tendo em vista a natureza do serviço, devendo as empresas interessadas estarem cientes que poderá ser demandado ao
final do Contrato uma quantidade inferior ao previsto na tabela.
11.1. Será emitido contrato com vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da última assinatura, podendo ser prorrogado em conformidade com o Regulamento de
Compras desta Organização, através de assinatura de Termo Aditivo, mediante comprovação da vantajosidade econômica para a OVG, devendo o mesmo ser regulamente publicado
em seu site. 11.2. O contrato poderá ser reajustado no prazo de 12 (doze) meses a partir da data de sua celebração.
11.3. O índice de reajuste a ser adotado deverá ser o do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ou por outro indicador que venha substituí-lo.

FORMA DE ENTREGA : 9.1. Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, sob demanda, com um prazo de entrega de até 3 (três) dias úteis contados da solicitação da
OVG, observando-se as condições do Termo para a entrega.
9.1.1. Os produtos deverão ser entregues na Sede da OVG, localizada na Avenida T-14, nº 249, Setor Bueno, Goiânia-GO, ou outra unidade em Goiânia e região Metropolitana, das
8:00h as 11:30h e das 14:00 as 17:00h, conforme solicitado. 9.2. Demais condições do fornecimento do objeto, constam descritos no Termo de Referência.

NOTA-SE: Os Valores Unitários deverão ser cotados com SOMENTE 02(duas) casas decimais após a vírgula.

Será contratada a empresa que oferecer o MENOR PREÇO GLOBAL 

OBSERVAÇÕES DOS ITENS

IMPORTANTE: ATENTAR-SE AS INFORMÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL  (ANEXADOS A ESTE)


